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2 Plus d'informations : www.di-soric.com/fr/lh41 et www.di-soric.com/ust08

Les avantages : 

  Large plage de réglage : 20 ... 80 mm

  Format M8 compact

  Détection indépendante du matériau

  Approprié pour les espaces étroits

  Insensible aux bruits et à l'encrassement

  Lobe de détection extrêmement fi n

  Robuste boîtier métallique

Détecteur laser à réfl exion directe LH 41 –
Avec suppression d'arrière-plan 
extrêmement précise

Les avantages : 

  Supppression d'arrière-plan précise

  Résolution, précision et fréquence d'utilisation élevées

 Détection de petits objets

 Réglage fi n grâce à un potentiomètre multitours

  Sortie antivalente push pull pnp + npn

  Indicateurs : réserve de fonctionnement et d'encrassement

  Robuste boîtier métallique

Détecteur à ultrasons UST 08 –
là où les détecteurs de proximité 
ont atteint leurs limites

Scale 1 : 1
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Depuis 30 ans, le groupe di-soric est spécialisé 
dans le développement et la fabrication de 
détecteurs pour le marché de l'automatisation  
industrielle. Grâce à l'innovation continue, de 
larges gammes de produits sont disponibles 
et complétées par des éclairages LED, des 
systèmes de vision et d'identification de haute 
qualité. Notre entreprise familiale emploie 
plus de 200 collaborateurs. 

Le siège social est situé à Urbach, à l’est de 
Stuttgart, tandis que notre site de conception 
et de production est situé à Lüdenscheid, au 
sud de Dortmund en Allemagne. 

Notre clientèle est composée de petites et 
moyennes entreprises ainsi que de groupes 
internationaux et de nombreux constructeurs 
automobiles. La fabrication de nos produits 
sur un seul site apporte un réel avantage à 
nos clients. 

Notre gamme de fourches optiques dispose 
d’atouts et de caractéristiques techniques 
innovantes, elles furent inventées par di-soric 
il y a plus de 20 ans et sont en développement 
constant.

D’autres produits caractéristiques de nos 
gammes sont aussi présentés dans ce 
catalogue. La création de versions spécifiques 
clients est une autre force particulière de 
notre production. 

Dans chaque pays, nos filiales ou distributeurs 
conseillent et soutiennent nos clients 
internationaux. Ces partenaires disposent 
de leurs propres équipes de techniciens et 
d’ingénieurs garantissant compétences, 
proximité et service après-vente. 

Un accueil cordial, une assistance technique 
compétente au téléphone ou sur site, 
un magasin hautement efficace et un 
service de livraison rapide ne sont que 
quelques-unes des nombreuses raisons 
pour lesquelles nos clients nous estiment.  
Nous ne nous considérons pas uniquement 
comme un fournisseur, mais comme un 
partenaire de nos clients. 

 
Profiter de ce partenariat
à votre avantage.

Haute performance  
 et compétence

Conception et production à Lüdenscheid Distribution, stockage et service administratif à Urbach

La société 
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Réseau de distribution international

Une structure claire, alliée à un outil de recherche 
intelligent, permet une identifi cation simple 
et rapide du produit dont vous avez besoin.

La sélection directe d'un produit permet 
d'accéder directement à ses caractéristiques 
techniques mais aussi aux accessoires liés.

Trouvez facilement le produit approprié
sur notre site : www.di-soric.com
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Les détecteurs photoélectriques di-soric sont la solution optimale pour vos applications 
d’automatisation. Cette gamme permet une très grande diversité d’applications grâce aux 
différents principes de fonctionnement.

Barrages optiques

 Haute résolution

 Portée jusqu'à 20 m

 Aide à l'alignement

  Versions en inox avec IP élevé 

Détecteurs réfl ex

 Haute résolution

 Portée jusqu'à 10 m

 Potentiomètre ou fonction Teach

  Versions en inox avec IP élevé 

Détecteurs à réfl exion directe

  Détecteurs de contraste à lumière blanche

 Haute résolution

 Portée jusqu'à 2 m 

 Suppression d'arrière-plan

 Potentiomètre ou fonction Teach

  Indicateurs : réserve de fonctionnement 
et sortie d'encrassement

  Versions en inox avec IP élevé 

Détecteurs photoélectriques 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC – certaines versions ont une plage d'alimentation de 10 … 35 V DC

Détecteurs à réfl exion directe, énergétique Référence*

… 10 Ø 4,0 – – n pnp, 100 mA, NO 0 … +55 IP 67 Inox A2 2 m – OTV 4.0 V 10 P1K

… 10 M5 – – n pnp, 100 mA, NO 0 … +55 IP 67 Inox A2 M8 TK ... OTV 05 V 10 P1K-TSSL

6 … 14 22 x 10 x 8 Pot. n pnp, 50 mA, NO –25 … +55 IP 67 Plastique 2 m – OTV 22 K 14 P1K

… 20 M5 – – n pnp, 100 mA, NO 0 … +55 IP 67 Inox A2 M8 TK ... OTV 05 V 20 P1K-TSSL

… 20 40 x 5 x 7 – – n pnp, 100 mA, NO 0 … +55 IP 67 Inox A2 2 m – OTV Q5 M 20 P1LK

… 50 M5 – – n pnp, 100 mA, NO 0 … +55 IP 67 Inox A2 M8 TK ... OTV 05 V 50 P1K-TSSL

70 … 300 M12 Pot. n pnp, 200 mA, NO –25 … +55 IP 67 Laiton nickelé M12 VK ... OTV 12 M 300 P1K-IBSL

… 400 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +50 IP 66 Plastique M12 VK ... /4 OT 6-18 KR 400 P3K-BSL

… 400 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +45 IP 67 Métal M12 VK ... /4 OT 18 FM 400 P3-B4

100 … 500 50 x 40 x 15
Pot.

– n pnp, 200 mA, NO/NC –10 … +60 IP 67 Zamac M12 VK ...
OTV 51 M 500 P3K-IBS

Teach OTVTI 51 M 500 P3K-IBS

... 600 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 67 Plastique M12 VK ... /4 OT 18 FKR 600 P3-B4

10 … 600 38 x 27 x 15 Pot. – n pnp, 100 mA, NO –25 … +60 IP 67 Plastique M8 TK ... OT 6-41 K 0.6 P1-T3

... 800 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 67 Plastique M12 VK ... /4 OT 18 FK 800 P3-B4

100 … 1.000 41 x 31,5 x 16
Teach

– n Push-pull, 200 mA, NO/NC –20 … +60 IP 67 Zamac M8
TK ... OTT 41 M 1 G3-T3

Teach,
Teach externe TK .../4 OTT 41 M 1 FG3-T4

Détecteur à suppression d'arrière-plan

30 … 130 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, antivalent –25 … +70 IP 67 Laiton nickelé M12 VK ... /4 OH 18-1 M 130 P4-B4

30 … 200 31 x 21 x 13 Pot. n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +70 IP 67 Plastique M8 TK .../4 OH 31 K 200 P3-T4

40 … 200 41 x 31,5 x 16 Teach – n Push-pull, 200 mA, NO/NC 0 … +50 IP 67 Zamac M8 TK ... OHT 41 M 0.2 G3-T3

30 … 400 31 x 21 x 13 Pot. n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +70 IP 67 Plastique M8 TK ... OH 30 K 400 P3-K-T3

200 … 2.000 68 x 40 x 20 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –20 … +55 IP 67 Plastique M12 VK ... OHT 68 K 2000 P3K-BSL

Détecteur optique de contraste

30 ± 3 50 x 40 x 15 Teach – n Push-pull, 200 mA, NO/NC –10 … +60 IP 67 Zamac M12 VK ... /4 OKTTI 55 M 30 FG3LK-IBS

Détecteurs réfl ex

50 ... 1.500  31 x 21 x 13 Pot. n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +70 IP 67 Plastique M8 TK .../4 OR 31 K 1500 P3-T4

40 ... 2.000 50 x 40 x 15
Pot.

– n pnp, 200 mA, NO/NC –10 … +60 IP 67 Zamac M12 VK ... ORV 51 M 2000 P3K-IBS
Teach

... 3.6001) M18 Pot. n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 66 Métal M12 VK ... /4 OR 18-1 FMR 3600 P3-B4

20 ... 5.000  31 x 21 x 13 Pot. n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +70 IP 67 Plastique M8 TK .../4 OR 31 K 5000 P3-T4

... 5.7001) M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 66 Métal M12 VK ... /4 OR 18-1 FM 5700 P3-B4

40 ... 9.0001) 38 x 27 x 15 Pot. – n
pnp, 100 mA, NC

–25 … +60 IP 67 Plastique M8 TK ...
OR 6-41 K 4 P1-T3

pnp, 100 mA, NO OR 6-41 K 4 P2-T3

200 ... 10.000 41 x 31,5 x 16
Teach

– n Push-pull, 200 mA, NO/NC –20 … +60 IP 67 Zamac M8
TK ... ORT 41 M 10 G3-T3

Teach,
Teach externe TK .../4 ORT 41 M 10 FG3-T4

Barrages optiques

... 8.000 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 67 Plastique M12 VK ... /4 OES 18 FKR 8000 P3-B4

... 10.000 M18 Pot. – n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +55 IP 67 Plastique M12 VK ... /4 OES 18 FK 10000 P3-B4

0 ... 10.000 50 x 40 x 15 Pot.
S n –

–25 … +60 IP 67 Zamac M12 VK ...
OSV 51 M 10000-IBS

E pnp, 200 mA, NO/NC OEV 51 M 10000 P3K-IBS

0 ... 20.000 31,2 x 21 x 12,8 Pot. S/E n pnp, 100 mA, NO/NC –25 … +70 IP 67 Plastique M8 TK .../4
OES 31 K 20000 P3-T4

* Extrait de notre programme de fabrication 1) Referring refl ector : R84
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Détecteurs photoélectriques laser

  Résolution 0,2 mm 

  Fréquence de commutation élevée

  Laser rouge collimaté, modulé

 Portée jusqu'à 50 m 

  Robuste boîtier métallique

  Conception compacte

Détecteur réfl ex laser linéique 

  Faisceau laser à balayage 
avec principe d'autocollimation

  Détection de petites pièces sur l'entière 
zone active du faisceau

  Laser rouge, modulé

  Potentiomètre 4 tours 
ou fonction Teach

  Robuste boîtier métallique

  Conception compacte

Détecteurs laser à suppression 
d'avant-plan et d'arrière-plan

  Large plage de détection

  Deux points de détection ou 
fenêtre de détection

  Suppression d'avant-plan 
et d'arrière-plan

  Laser rouge, modulé,
avec un point visible

  Réajustement automatique 
de la puissance

  Touche Teach + Teach externe 
avec fonction de verrouillage

  Sortie Push-pull, pnp + npn

  Robuste boîtier métallique

Détecteurs laser à réfl exion directe 
à suppression d'arrière-plan

  Suppression d'arrière-plan 
optique ou électronique

  Boîtier anti-vibrations et 
potentiomètre 6 tours pour 
un réglage précis

  Laser rouge, modulé,
avec un point visible

  Sortie Push-pull pnp + npn

  Résolution, précision et fréquence 
d'utilisation élevée

  Indicateurs : 
réserve de fonctionnement et 
sortie d'encrassement 

  Réajustement automatique
de la puissance d'émission

  Fonction Teach

Les détecteurs photoélectriques laser détectent rapidement en toute sécurité et de manière 
fi able les pièces les plus petites. Le spot laser visible permet un alignement facile même sur 
les longues distances.

Détecteurs photoélectriques laser

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW

 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



9Plus d'informations sur notre site internet www.di-soric.com

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Lumière émise Laser rouge, modulé

Alimentation 10 … 35 V DC / 10,8 … 26,4 V DC (LLT 21 … / LRT 21 … / LES 21 …) / 18 … 30 V DC (LVHT 51 …) 

Indice de protection IP 67

Détecteurs laser à réfl exion directe Référence*

75 ... 200 50 x 40 x 15 Pot. – pnp, 200 mA, NO/NC 2.000 30 –10 ... +50 8 Zamac M12 VK ... LTV 51 M 200 P3K-IBS

45 ... 300 22 x 13 x 8,5 Pot. – pnp, 50 mA, NO/NC 1.000 15 –10 ... +55 3 Plastique
2 m – LT 21 K 300 P3

M8 TK ... /4 LT 21 K 300 P3-K-T4

100 ... 600
50 x 40 x 15

Pot. –
pnp, 200 mA, NO/NC

500
30 –10 ... +50

5
Zamac M12 VK ...

LTV 51 M 600 P3K-IBS

100 ... 600 Teach – 500 5 LTVTI 51 M 600 P3K-IBS

Détecteurs laser à suppression d'arrière-plan 

40 ... 200 41 x 31,5 x 16
Teach

–
Push-pull, 200 mA, 

NO/NC
500 40 0 ... +50 50 Zamac M8

TK ... LHT 41 M 0.2 G3-T3 1)

Teach, Teach externe TK ... /4 LHT 41 M 0.2 FG3-T4 1)

50 ... 200 50 x 40 x 15
Pot.

–
Push-pull, 200 mA, 

NO/NC
500 25 –10 ... +50 5 Zamac M12

VK ... LHT 51 M 200 G3-B4 1)

Teach, Teach externe VK ... /4 LHTTI 51 M 200 FG3-B4 1)

30 ... 250 40 x 30 x 15 Pot. –
Push-pull, 200 mA,
NO/NC Antivalent

1.000 25 –10 ... +50 20 Zamac M8 TK ... /4 LH 41 M 250 G4L-T4 1) 3)

40 ... 300 76 x 30 x 18 Pot. –
Push-pull, 200 mA, 

NO/NC
1.000 30 –10 ... +60 5 Zamac M12 VK ... /4 LHT 81 M 300 G4L-IBS 2) 3)

30 ... 350 40 x 30 x 15 Pot. –
Push-pull, 200 mA,
NO/NC Antivalent

1.000 25 –10 ... +50 20 Zamac M8 TK ... /4 LH 41 M 350 G4L-T4 1) 4)

40 ... 400 76 x 30 x 18 Pot. –
Push-pull, 200 mA, 

NO/NC
1.000 30 –10 ... +60 5 Zamac M12 VK ... /4 LHT 81 M 400 G4L-IBS 2) 

Détecteur laser à suppression d'avant-plan et d'arrière-plan 

50 ... 400 50 x 50 x 16 Teach, Teach externe – Push-pull, 200 mA, NO/NC 100 60 0 ... +50 5 Aluminium M12 VK ... /4 LVHT 51 M 400 G3-B4 4)

Détecteurs laser réfl ex 

100 ... 1.000 50 x 40 x 15
Pot. –

pnp, 200 mA, NO/NC 2.000 40 0 ... +50 5 Zamac M12 VK ...
LRV 51 M 1000 P3K-IBS

Teach – LRVTI 51 M 1000 P3K-IBS

200 ... 2.000 41 x 31,5 x 16
Teach

– Push-pull, 200 mA, NO/NC 1.000 40 0 ... +50 50 Zamac M8
TK ... LRT 41 M 2 G3-T3 3)

Teach, Teach externe TK ... /4 LRT 41 M 2 FG3-T4 3)

200 ... 2.000 50 x 40 x 15
Pot. –

pnp, 200 mA, NO/NC 2.000 40 0 ... +50 5 Zamac M12 VK ...
LRV 51 M 2000 P3K-IBS

Teach – LRVTI 51 M 2000 P3K-IBS

0 ... 4.000 22 x 13 x 8,5 Pot. – pnp, 50 mA, NO/NC 1.000 15 –10 ... +55 3 Plastique
2 m – LR 21 K 4000 P3

M8 TK ... /4 LR 21 K 4000 P3-K-T4

1.000 ... 10.000 50 x 40 x 15
Pot. –

pnp, 200 mA, NO/NC 2.000 40 0 ... +50 5 Zamac M12 VK ...
LRV 51 M 10000 P3K-IBS

Teach – LRVTI 51 M 10000 P3K-IBS

Détecteurs laser réfl ex linéique 

50 ... 500 50 x 40 x 15 Teach – pnp, 200 mA, NO/NC 750 30 5 ... +50 15 Zamac M12 VK ... LLRV 51 M 500 P3K-IBS

Barrages laser 

0 ... 500 10 x 10 x 60 –

S –

2.000 30 0 ... +50

–

Zamac M8 TK ...

OLS Q 10 M 500-TSSL

E pnp, 200 mA, NC 5 OLE Q 10 M 500 P1K-TSSL

E pnp, 200 mA, NO 5 OLE Q 10 M 500 P2K-TSSL

0 ... 1.000 19 x 12 x 8,5 –
S  

/  E
pnp, 50 mA, NO/NC 1.000 10 –10 ... +55 3 Plastique

2 m – LES 21 K 1000 P3

M8 TK ... /4 LES 21 K 1000 P3-K-T4

0 ... 2.000 M8 x 70 –
S –

2.000 30 0 ... +50
–

Inox M8 TK ...
OLS 08 V 2000-TSSL

E pnp, 200 mA, NO 5 OLE 08 V 2000 P2K-TSSL

500 ... 2.000 10 x 10 x 60 –

S –

2.000 30 0 ... +50

–

Zamac M8 TK ...

OLS Q 10 M 2000-TSSL

E pnp, 200 mA, NC 5 OLE Q 10 M 2000 P1K-TSSL

E pnp, 200 mA, NO 5 OLE Q 10 M 2000 P2K-TSSL

* Extrait de notre programme de fabrication 1) suppression d'arrière-plan électronique / 2)  suppression d'arrière-plan optique / 3) Classe laser 1 / 4) Classe laser 2 
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Détecteurs de distance laser

Les détecteurs de distance avec sorties de commutation et/ou sorties analogiques fonctionnent 
avec une lumière infrarouge ou laser. Les champs d’application sont le contrôle de boucles/
hauteurs des bandes de convoyage jusqu’à la mesure précise de distance sur les unités de 
déplacement linéaire.

Détecteurs de distance laser LAT 51 …

  Large plage de détection

 Principe de triangularisation laser

  Distance de détection d'objet linéarisée

  Sortie analogique et numérique

  Teach externe avec fonction
de verrouillage

  Laser rouge, modulé 
avec un point visible

  Robuste boîtier métallique

  Indice de protection élevé 

Détecteurs de distance laser LAT 61 …

  Résolution extrêmement élevée

 Principe de triangularisation laser

  Affi  cheur intégré

  2 sorties analogiques 
et 3 sorties numériques

  Entrée multifonction et 
temporisation

  Construction légère pour 
un montage sur des 
éléments mobiles

  Indice de protection élevé 

Détecteurs de distance laser LHT 9-45 …

  Portée jusqu'à 10 m

  Principe de propagation de la lumière

  Alignement simple
avec un point rouge visible

  Sortie analogique et numérique réglable

  Affi  cheur paramétrable à 4 digits

  Très bonne indépendance des 
couleurs et des surfaces

 Robuste boîtier métallique

  Indice de protection élevé
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC LAT 51 … LAT 61 … LHT 9-45 …

Sortie 1
Push-pull, 150 mA,  
protégée contre les court-circuits

pnp/npn, 50 mA Transistor pnp, 200 mA, NO/NC programmable

Sortie 2 – pnp/npn, 50 mA Transistor pnp ou Sortie analogique

Sortie 3 – pnp/npn, 50 mA –

Sortie analogique 2)  4 … 20 mA au lieu de la Sortie 2) ou
2)  0 … 10 V (au lieu de la Sortie 2)

Linéarité de la sortie analogique 1,0 % – –

Résistance de charge (4 … 20 mA) ≤ 500 Ω ≤ 300 Ω max. 250 Ω (uniquement LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

Résistance de charge (0 … 10 V) ≥ 1.000 Ω ≥ 100 Ω min. 5.000 Ω (uniquement LHT 9-45 M 10 P3IU-B4)

Seuil – – 2 … 100 % réglable

Courant absorbé 60 mA < 100 mA < 150 mA 

Température d'utilisation 0 … +50 °C –10 … +45 °C –10 … +60 °C

Immunité à la lumière ambiante 5.000 Lux 3.000 Lux 100.000 Lux 

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 67

Classe de protection III, directive basse tension III, directive basse tension III, directive basse tension

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé noir Plastique (PBT) Zamac, laqué noir 

Matériau de la vitrine PMMA Acryl Verre

Référence*

n
n

50 … 500 50 x 50 x 16 n 18 … 35 0,05 … 1,5
500

– Ø 2 M12 VK … /5
LAT 51 M 500 IG3-B5

n 500 LAT 51 M 500 UG3-B5

n n n

30 ± 4

60 x 57 x 20 n 21,6 … 26,4

0,5 µm

– –

0,1 x 0,1

5 m –

LAT 61 K 30/8 IUPN 1)

50 ± 10 1,5 µm 0,5 x 1,0 LAT 61 K 50/20 IUPN 1)

85 ± 20 2,5 µm 0,75 x 1,25 LAT 61 K 85/40 IUPN 1)

120 ± 60 8,0 µm 1,0 x 1,5 LAT 61 K 120/120 IUPN 1)

n
200 … 10.000 45 x 52 x 42 n

10 … 30
–

5 –
Ø 6 M12

VK … LHT 9-45 M 10 P3-B4 1)

n n 2) n 2) 18 … 30 5 1 … 33 VK … /4 LHT 9-45 M 10 P3IU-B4 1)

1) Affichage numérique

Kit de montage du détecteur LHT 9-45 … Référence*

 Réglable

 Conception robuste

 Corps inox

SH-LHT9-45

* Extrait de notre programme de fabrication 
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Détecteurs photoélectriques
haute performance

   Reproductibilité élevée

   Extrêmement résistant à l'encrassement 

   Portée jusqu'à 50 m

   Indice de protection IP 67, IP 68 et IP 69K

   Versions avec élément chauffant activable

  Versions avec boîtier inox

  Aide à l'alignement intégrée 
(OEVP 50)

Fourches optiques angulaires avec 
indication et sortie d'encrassement 

  Sortie d'encrassement intelligente 
avec indicateur à LED

  Indicateur d'encrassement intelligent

  Réserve de fonctionnement élevée

  Référencées dans l'industrie automobile

  Approche dans les 3 axes x, y et z

  Multiples possibilités de montage 

  Robuste boîtier métallique

Les détecteurs photoélectriques haute performance sont les plus puissants des différentes 
gammes. La poussière, les copeaux, l’huile et les pollutions aqueuses ne sont pas un obstacle 
à leur bon fonctionnement.

Détecteurs photoélectriques
haute performance

* uniquement OGLP et OGUP
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13Plus d'informations sur notre site internet www.di-soric.com

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Lumière émise Lumière infrarouge, modulée

Lumière rouge, modulée, collimatée (uniquement OGL 50/31 …/OGL 55/54 …)

Sortie de contamination 200 mA, pnp (uniquement OGL 50/31 …/OGL 55/54 …)

Température d'utilisation –10 … +60 °C

–20 … +60 °C (uniquement OxP 12 …)

–40 … +50 °C (uniquement …/H)

Indice de protection IP 67

IP 67, IP 68, IP 69K (uniquement OxP 12 …)

Barrages haute performance Référence*

50.000 M12 x 75
S

10 … 35
– – 55 –

Inox A2 M12 VK …
OSP 12 VHF-IBSL

E Push-pull, 200 mA, NO 20 40 15 OEP 12 V 50000 G2-IBSL

50.000 12 x 12 x 91
S

10 … 35
– – 55 – Aluminium

anodisé
M8 TK …

OSPQ 12 MHF-TSSL

E Push-pull, 200 mA, NO 40 15 OEPQ 12 M 50000 G2-TSSL

0 … 50.000 50 x 40 x 15
S

10 … 35
– – 55 –

Zamac M12 VK …
OSP 50 M 50000-IBS

E Push-pull, 200 mA , NO/NC 20 40 15 OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS

0 … 50.000 50 x 40 x 15
S

10 … 35
– – 55 –

Zamac M12 VK … /4
OSP 50 M 50000-IBS/H 1)

E Push-pull, 200 mA , NO/NC 20 40 15 OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS/H 1)

Fourches optiques haute performance

20 40 x 50 x 10

–

10 … 35

pnp, 200 mA, NO/NC 300 30

70

Zamac M8 TK …

OGUP 020 P3K-TSSL

30 50 x 60 x 10

10 … 30 20

OGUP 030 P3K-TSSL

50 70 x 80 x 10 OGUP 050 P3K-TSSL

80 100 x 80 x 10 OGUP 080 P3K-TSSL

Fourches optiques angulaires haute performance

60 75 x 75 x 10

– 10 … 35 pnp, 200 mA, NO/NC

1.000 30 20

Zamac
M8 TK …

OGLP 050 P3K-TSSL

100 105 x 105 x 10 300 30 20 OGLP 080 P3K-TSSL

160 150 x 150 x 12 2.000 40 50 OGLP 120 P3K-TSSL

200 180 x 180 x 12 2.000 40 50 Aluminium OGLP 150 P3K-TSSL

Fourches optiques angulaires haute performance avec indication et sortie de contamination

40 60 x 83 x 10
– 10 … 35 pnp, 200 mA, NO 200 45 20 Zamac M12 VK … /4

OGL 50/31 P6L-IBS

60 65 x 106 x 10 OGL 55/54 P6L-IBS

* Extrait de notre programme de fabrication 1) Avec lentille chauffante
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Fourches optiques

Fourches optiques standard

  Potentiomètre ou fonction Teach

  Principe de détection statique 
ou dynamique

  Sortie de commutation ou analogique

  Ouverture de la fourche de 2 à 250 mm

 Fréquence de commutation élevée

  Sensibilité réglable

  Sortie Light-On/Dark-On

  Versions inox A4

  Garantie 5 ans*

Fourches optiques différentielles

 Évaluation différentielle 

 Résolution élevée

  Détection d'objets transparents 
et de petits fi lets

  Ouverture de la fourche de 30 à 90 mm

  Garantie 5 ans*

Les fourches optiques angulaires sont utilisées pour la détection de pièces sur les systèmes de 
déplacement. Le positionnement précis et la détection de petites pièces en mouvement très 
rapide est possible grâce à leur fréquence d'utilisation élevée, leur temps de réponse court 
et leur haute résolution.

* Selon nos Conditions Générales de Vente (CGU)
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 35 V DC / 12 … 35 V DC (uniquement ODG …)

Sortie pnp, 200 mA, NO/NC commutable / push-pull, 200 mA, NO/NC commutable (uniquement … G3K …)

Réglage de la sensibilité Potentiomètre

Touche Teach (uniquement OGUTI …)

Température d'utilisation –10 … 60 °C

Indice de protection IP 67

Fourches optiques standard Référence*

10 25 x 45 x 10

Pot.

n 40 Ø 0,3 2,4 10.000 0,1 0,01 20 n

M8 TK …

OGU 010 G3K-TSSL

20 40 x 50 x 10 n 30 Ø 0,4 2,8 4.000 0,1 0,02 40 n OGU 021 P3K-TSSL

30 50 x 60 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,02 40 n OGU 031 P3K-TSSL

40 60 x 70 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,02 40 n OGU 041 P3K-TSSL

50 70 x 80 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,04 40 n OGU 051 P3K-TSSL

60 80 x 80 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,06 40 n OGU 061 P3K-TSSL

70 90 x 80 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,06 40 n OGU 071 P3K-TSSL

80 100 x 80 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,06 40 n OGU 081 P3K-TSSL

90 110 x 80 x 10 n 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,25 0,06 40 n OGU 091 P3K-TSSL

100 120 x 80 x 10 n 30 Ø 0,7 2,8 4.000 0,25 0,06 40 n OGU 101 P3K-TSSL

120 144 x 90 x 12 n 45 Ø 0,8 2.8 2.000 0,20 0,06 40 n OGU 121 P3K-TSSL

170 194 x 140 x 12 n 40 Ø 1,0 2.8 2.000 0,25 0,06 40 n OGU 171/110 P3K-TSSL

220 244 x 140 x 12 n 40 Ø 1,5 2.8 2.000 0,25 0,06 40 n OGU 221/110 P3K-TSSL

250 274 x 140 x 12 n 40 Ø 2,0 2.8 2.000 0,25 0,06 20 n OGU 250/110 P3K-TSSL

Fourches optiques en inox

30 50 x 60 x 10

Pot. n

30 Ø 0,5 2,8 4.000

0,25

0,02 30

n M8 TK …

OGU 031 P3K-TSSL  /  V4A

50 70 x 80 x 10 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,04 15 OGU 051 P3K-TSSL  /  V4A

80 100 x 80 x 10 30 Ø 0,5 2,8 4.000 0,06 25 OGU 081 P3K-TSSL  /  V4A

120 144 x 90 x 12 45 Ø 0,8 2,0 2.000 0,06 20 OGU 121 P3K-TSSL  /  V4A

Fourches avec fonction Teach

30 50 x 60 x 10

Teach n

30 Ø 0,3

2,0

3.000 0,1 0,03 20

n M8 TK …

OGUTI 031 P3K-TSSL

50 70 x 80 x 10 30 Ø 0,3 3.000 0,1 0,03 20 OGUTI 051 P3K-TSSL

80 100 x 80 x 10 30 Ø 0,3 3.000 0,1 0,03 12 OGUTI 081 P3K-TSSL

120 144 x 90 x 12 50 Ø 0,7 1.500 0,15 0,05 15 OGUTI 121 G3K-TSSL

Fourches avec fonction Teach, fonctionnement dynamique et longueur du pulse réglable 5 … 150 ms

30 50 x 60 x 10

Teach n 30 Ø 0,15 2,0 100 – – 10 n M8 TK …

OGUTID 031 P3K-TSSL 1)

50 70 x 80 x 10 OGUTID 051 P3K-TSSL 1)

80 100 x 80 x 10 OGUTID 081 P3K-TSSL 1)

Fourches optiques différentielles

30 50 x 70 x 10

Pot. n 35

Ø 0,07

2,5 5.000 0,2 0,01 – n M8 TK …

ODG 30 P3K-TSSL 1)

50 70 x 90 x 10 Ø 0,1 ODG 50 P3K-TSSL 1)

90 110 x 115 x 10 Ø 0,25 ODG 90 P3K-TSSL 1)

 Fourches optiques haute performance voir page 12 à 13

* Extrait de notre programme de fabrication 1)  Sans certification UL

O
uv

er
tu

re
 d

e 
la

 fo
ur

ch
e 

(m
m

)
D

im
en

sio
ns

 (m
m

)

Ré
gl

ag
e 

de
 la

 s
en

sib
ili

té
Lu

m
iè

re
 ro

ug
e 

66
80

 n
m

, m
od

ul
ée

Lu
m

iè
re

 in
fra

ro
ug

e 
88

0 
nm

,  

no
n-

m
od

ul
ée

Co
ur

an
t a

bs
or

bé
 (m

A)
Ré

so
lu

tio
n,

 p
lu

s 
pe

tit
 

él
ém

en
t d

ét
ec

ta
bl

e 
(m

m
)

Ch
ut

e 
de

 te
ns

io
n 

(V
)

Fr
éq

ue
nc

e 
de

 c
om

m
ut

at
io

n 
(H

z)
H

ys
té

ré
sis

 (m
m

)
Re

pr
od

uc
tib

ili
té

 (m
m

)
Im

m
un

ité
 à

 la
 lu

m
iè

re
 a

m
bi

an
te

 (k
Lx

)

Za
m

ac
, l

aq
ué

Al
um

in
iu

m
, l

aq
ué

 o
u 

an
od

isé
 n

oi
r 

In
ox

 A
4 

(1
.4

40
4 

/ 1
.4

57
1)

Co
nn

ec
tiq

ue

Câ
bl

e 
de

 ra
cc

or
de

m
en

t 

 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



16

Fourches laser

Avec les fourches laser di-soric, vous aurez la possibilité de surveiller, contrôler et gérer votre 
fl ux de matériel. La gamme de fourches la plus vaste, alliée à une conception sur spécifi ca-
tions, offre les meilleures solutions.

20µm
Fourches laser

  Résolution 50 µm

  Spot laser visible

  Juxtaposables

  Fréquence de commutation élevée

  Reproductibilité 10 µm 

  Sortie Light-On/Dark-On 

  Ouverture de la fourche de  30 à 120 mm

  Indice de protection élevé

  Connecteur à LED

  Classe laser 1

  Versions inox A4

  Garantie 5 ans*

Fourche laser à faisceaux linéique

 Résolution 20 µm

  Teach-in pour la zone de détection 
et les sorties

  Teach externe avec fonction
de verrouillage

  Sortie courant ou sortie tension
sélectionnable

 Sortie avec mode "zone de détection"

  Large zone de mesure

* Selon nos Conditions Générales de Vente (CGV)

Fourches laser fl exibles :

voir "Barrages laser" page 9,
sélection à droite 
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17Plus d'informations sur notre site internet www.di-soric.com

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC / 18 … 30 V DC (uniquement LLGT …)

Sortie pnp, 200 mA, NO/NC commutable

Sortie analogique 4 … 20 mA / 0 … 10 V DC sélectionnable (uniquement LLGT …)

Réglage de la sensibilité Potentiomètre

Touche Teach (uniquement LLGT …)

Puissance laser 100 µW uniquement LGU …

Classe laser 1- EN 60825-1 (uniquement LGU …)

Température d'utilisation –10 … 60 °C / +5 … 45 °C (uniquement LGU …)

Indice de protection IP 67

Fourches laser standard Référence*

30 50 x 60 x 10

Pot. n 30

Ø 0,1

2,8 3.000 50 µm 20 µm 5 n M8 TK …

LGUP 031 P3K-TSSL

50 80 x 80 x 10 Ø 0,1 LGUP 051 P3K-TSSL

80 100 x 80 x 10 Ø 0,2 LGUP 081 P3K-TSSL

120 144 x 90 x 12 Ø 0,2 LGUP 121 P3K-TSSL

Fourches laser en inox 

50 80 x 80 x 10

Pot. n 30

Ø 0,1

2,8 3.000 50 µm 20 µm 5 n M8 TK …

LGUP 051 P3K-TSSL/V4A

80 100 x 80 x 10 Ø 0,2 LGUP 081 P3K-TSSL/V4A

120 144 x 90 x 12 Ø 0,2 LGUP 121 P3K-TSSL/V4A

Fourche laser à haute résolution

30 60 x 60 x 10

Pot. n 30 50 µm 2,8 3.000 20 µm 10 µm 100 n M8 TK …

LGU 031 P3K-TSSL

50 80 x 80 x 10 LGU 051 P3K-TSSL

80 110 x 80 x 10 LGU 081 P3K-TSSL

120 150 x 90 x 12 LGU 121 P3K-TSSL

Fourche laser à faisceaux linéique 

80 150x90x18
Teach,
Teach 

externe
n 70 20 µm 2,0 250 0,1 – 5 n M12 VK.../8 LLGT 081 M 25 IUG8-B8 1)

Fourche laser fl exible avec une plage de détection de 500 mm

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 35 V DC

Température d'utilisation 0 ... +50 °C

Indice de protection IP 67

Barrages laser Référence*

0 ... 500 10 x 10 x 60 n
S –

30 2.000 0,1 0,5
–

n M8 TK ...
OLS Q 10 M 500-TSSL 1)

E n 5 OLE Q 10 M 500 P2K-TSSL 1)

* Extrait de notre programme de fabrication 1)  Sans certifi cation UL
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Fourches optiques angulaires

  Lumière rouge et infrarouge

  Fréquence de commutation élevée

  Sensibilité réglable

  Sortie Light-On/Dark-On

  Robuste boîtier métallique

  Multiples possibilités de montage 

  Garantie 5 ans*

Fourches laser angulaires

  Très haute résolution

  Spot laser visible

  Juxtaposables

  Fréquence de commutation élevée

  Sensibilité réglable

   Sortie Light-On/Dark-On

  Robuste boîtier métallique

  Multiples possibilités de montage 

 Classe laser 1

  Garantie 5 ans*

Les fourches optiques angulaires sont utilisées pour la détection de pièces sur les systèmes 
de déplacement. Le positionnement précis et la détection de petites pièces en mouvement 
très rapide sont possibles grâce à leur fréquence d'utilisation élevée, leur temps de réponse 
court et leur haute résolution.

Fourches optiques angulaires

* Selon nos Conditions Générales de Vente (CGV)
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 35 V DC

Chute de tension < 2,8 V

Hystérésis < 0,25 mm

Température d'utilisation –10 … +60 °C

Protection diélectrique 500 V

Indice de protection IP 67

Matériau du boîtier Zamac, laqué (OGL …)

Aluminium, anodisé noir (LGL …)

Fourches optiques angulaires Référence*

50 75 x 75 x 10
n

–

< 30 Ø 0,5 4.000
80 OGL 051 P3K-TSSL

n 25 OGL 050 P3K-TSSL

80 105 x 105 x 10
n

pnp, 200 mA, NO/NC < 30 Ø 0,7 4.000
70

0,06 M8 TK …
OGL 081 P3K-TSSL

n 20 OGL 080 P3K-TSSL

120 150 x 150 x 12
n

< 40 Ø 1,0 2.000
80 OGL 121 P3K-TSSL

n 50 OGL 120 P3K-TSSL

Fourches laser angulaires 

50 81 x 81 x 10 LGL 051 P3K-TSSL

80 106 x 106 x 10 n pnp, 200 mA, NO/NC < 30 Ø 0,05 3.000 100 0,01 M8 TK … LGL 081 P3K-TSSL

120 146 x 146 x 12 LGL 121 P3K-TSSL

 Fourches optiques angulaires haute performance : voir page 12 et 13

* Extrait de notre programme de fabrication
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Cadres optiques

  Traverse démontable

  Protection des optiques brevetée

  Résolution constante même 
sur les bords du cadre

  Résolution à partir Ø 0,7 mm

  Temps de réponse très court

  Longueur du pulse réglable 

  Principe de détection statique 
ou dynamique

  Ports pour les buses 
de souffl  age intégrés

  Robuste boîtier métallique

Anneaux optiques

  Résolution 1 mm 

 Temps de réponse court

  Longueur du pulse réglable

  Principe de détection statique 
ou dynamique

La solution optimale pour la détection de pièces métalliques et non-métalliques, 
pour le comptage de petites pièces ou le contrôle d’éjection de presses.

Anneaux et cadres optiques 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Lumière émise Lumière infrarouge 880 nm

Temps de réponse 0,1 ms

Temps de relâchement 0,1 … 150 ms (uniquement OGWSD …)

Réglage du pulse 0,1 ... 150 ms (uniquement OGWSD …)

1 ... 150 ms (uniquement ORSD …) 

Température d'utilisation 0 … 60 °C

Indice de protection IP 67

Protection diélectrique 500 V

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé (uniquement OGWSD …)

Plastique PA (uniquement ORSD ...)

Cadres optiques Référence*

25 x 23 60 x 60 x 15

S/D pnp, 200 mA, NO/NC

25 Ø 0,7 Ø 1,0 30 10 … 35

M8 TK …

OGWSD 25 P3K-TSSL

40 x 49 85 x 80 x 15 30 Ø 0,7 Ø 1,0 20 18 … 35 n OGWSD V 4055 P3K-TSSL

40 x 49 80 x 125 x 20 30 Ø 0,7 Ø 1,0 20 18 … 35 OGWSD 4055 P3K-TSSL

70 x 62 110 x 123 x 20 30 Ø 1,5 Ø 2,0 20 18 … 35 OGWSD 70 P3K-TSSL

100 x 92 140 x 153 x 20 35 Ø 2,5 Ø 3,0 20 18 … 35 OGWSD 100 P3K-TSSL

150 x 142 190 x 203 x 20 45 Ø 3,0 Ø 5,0 20 18 … 35 OGWSD 150 P3K-TSSL

250 x 242 290 x 303 x 20 45 Ø 5,0 Ø 8,0 10 22 … 26 OGWSD 250 P3K-TSSL

300 x 397,5 340 x 458,5 x 20 50 Ø 5,0 Ø 10,0 8 22 … 26 OGWSD 300 P3K-TSSL

Anneau optique

20,6 60 x 85 x 20 S/D pnp, 200 mA, NO 30 Ø 1,5 Ø 1,5 5 10 … 35 M12 VK … ORSD 20 P2K-IBS

Réducteur pour ORSD 20 P2K-IBS Référence*

 Kit de 2 réducteurs Ø 10 mm / Ø 15 mm

Ø15,6 mm

Ø10,6 mm

ORSD-AR-10/15

* Extrait de notre programme de fabrication
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Amplifi cateurs pour 
fi bres optiques verre

  Fréquence de commutation élevée

  Sortie analogique et numérique 

  Lumière rouge, infrarouge 
ou verte modulée

 Fonction de temporisation

  Potentiomètre ou fonction Teach

  Robuste boîtier métallique

Fibres optiques verre

  Fibre verre haute qualité

  Gaine Silicone, métal ou PU

  Sondes fl exibles

  Résistance aux températures élevées

  Construction robuste et hautement fl exible

  Possibilité de fabrication sur mesure

Amplifi cateurs pour 
fi bres optiques plastique

  Affi  chage digital LED

  Lumière rouge ou bleue, modulée

  Fréquence de commutation élevée

 Fonction de temporisation

  Potentiomètre ou fonction Teach

 Large plage de détection

  Sortie de réserve de fonctionnement

Fibres optiques plastique

  Haute résolution

  Large plage de détection

  Fibres internes très fi nes

  Optiques auxiliaires en option

  Sondes fl exibles

  Versions avec arrangement coaxial 
des fi bres

Les fi bres optiques verre sont utilisées pour les espaces étroits avec des températures très 
élevées. Les fi bres optiques plastique peuvent être utilisées dans les espaces les plus étroits 
grâce à leur faible encombrement.

Amplifi cateurs et fi bres optiques 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Sortie Transistor, pnp, 200 mA

Température d'utilisation –25 … +55 °C (uniquement OLVK 31 …/OLVKxx 61 …)

0 … +60 °C (uniquement OLVK 41 …) / –10 … +60 °C (uniquement OLVxx 4x …)

Matériau du boîtier PBTP (Crastin) / Polyester (uniquement OLVK 41 …) / Zamac (uniquement OLV 4x …/OLVTI 4x …)

Fibres optiques verre Référence*

n 20
Inox Ø 5 x 15

n 600 2) –40 … +180 IP 67

WRB 120SB 2.0-1.0
n 150 WRB 220SB 2.0-1.0

n 70
Inox Ø 8 x 35

WRB 120SR-8.0-2.5
n 800 WRB 220SR-8.0-2.5

n 85
Inox Ø 8 x 15

WRB 120S-8-2.5
n 1.000 WRB 220S-8-2.5

n 85
Inox M4 x 20

WRB 120S-M4-2.5
n 1.800 WRB 220S-M4-2.5

n 85
AL 30 x 16 x 10

WRB 120SQ-90-10-0.6
n 650 WRB 220SQ-90-10-0.3

Fibres optiques plastique (PMMA)

n 7 – n M3 1.000 1) –25 … +70 IP 67 WRBT 1000 K-M3

n 100 – n M3

n 2.000 1)

–55 … +70

IP 67

WRBT 2000 K-M3-0.5

n 100 – n M4 –55 … +70 WRBT 2000 K-M4-1.0

n 270 – n M5 –25 … +70 WRBT 2000 K-M5-Z8

n 270 Inox n M6 –55 … +70 WRBT 2000 KBF-M6-1.0

n 270 – n M6 –55 … +70 WRBT 2000 K-M6-1.0

n 1.700 – n M6 –25 … +70 WRBE 2000 KR-M6-1.0

* Extrait de notre programme de fabrication 1) à la coupe / 2) d'autres longueurs disponibles 

Amplificateurs pour fibres optiques verre Référence*

40 x 41 x 75 Pot. 12 … 35 1.500
n

n
10

0,3 20 IP 65 55 M12 VK … /4
OLV 40 P3K-IBS

n 15 OLV 41 P3K-IBS

40 x 41 x 75 Teach 10 … 35 1.500
n

n
12 0,1

50 IP 65 45 M12 VK … /4
OLVTI 40 P3K-IBS

n 12 0,25 OLVTI 41 P3K-IBS

Amplificateurs pour fibres plastiques

30 x 30 x 15 Pot. 10 … 36 1.000 n n 10 0,3 10 IP 67 15 M8 TK … /4 OLVK 31 P4K-TSSL

40 x 36 x 12 Pot. 12 … 35 750 n n 15 0,3 30 IP 65 36 M8 TK … OLVK 41 P3K-TSSL

60 x 31 x 10 Pot. 10 … 30 1.500

n

n 10
0,2

10 IP 64 15 M8

TK … OLVK 61 P3K-TSSL/3

n TK … /4 OLVK 61 P3FK-TSSL

n 0,3 TK … /4 OLVK 63 P3FK-TSSL

60 x 31 x 10 Teach 10 … 30
1.500

n n
10

0,2 10 IP 64
25

M8 TK … /4
OLVKTI 61 P3K-TSSL

4.000 n 5 30 OLKTD 61 P3-T4

65 x 31 x 10 Teach 12 … 24 4.000 n n n – 0,2 3 IP 40 30 M8 TK … /4 OLKTD 71 P3-T4
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Les barrières de détection di-soric sont utilisées pour la surveillance de zones précises, 
partout ou l'information de présence ou de dimension de pièce est requise.

Barrières immatérielles

Barrières immatérielles LI ... avec 
électronique d'évaluation externe

  Avec sortie de commutation ou
mesure par évaluation des faisceaux

  Espacement des faisceaux de 
5 mm à 112 mm

 Hauteur surveillée jusqu'à 3.950 mm

 Conception compacte

 Différents profi lés disponibles

 Boîtier aluminium

 Montage simple et rapide

Électroniques d'évaluation
pour barrières immatérielles LI ...

 Pour la détection ou pour la mesure

  Possibilité de raccorder 2 barrières 
immatérielles LI…

 Assignation libre des paramètres

 Système modulaire

 Jusqu'à 16 sorties

 2 sorties analogiques

  Affi  chage sur bandeau LED optionnel

 Module Profi bus optionnel

 Différents modules disponibles

 Module Profi net optionnel

Barrières immatérielles LA ...  avec
électronique d'évaluation intégrée

  Sorties transistor ou sorties relais

  Sortie alarme en cas de pollution

  Espacement des faisceaux de 
12,5 mm à 112 mm 

  Hauteur surveillée jusqu'à 2.571 mm

  Conception compacte

 Boîtier aluminium 

  Montage simple et rapide
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

LA …/LA-D … LI ...

Plage de détection 0,7 … 4,0 m / réglage usine à 4,0 m 0,25 … 6,0 m / réglable par l'électronique externe

Nombres de faisceaux 8 à 112 8 à 344

Espacement des faisceaux 12,5  /  25  /  50  /  112 mm 5  /  10  /  12,5  /  25  /  50  /  112 mm

Hauteur surveillée 88 à 2571 mm 35 à 3950 mm

Lumière émise Lumière infrarouge 880 nm, modulée Lumière infrarouge 880 nm

Alimentation 20,4 … 28,8 V DC –

Sortie Transistor pnp (sortie de commutation et sortie alarme) Électronique d'évaluation pour la détection (LVB ...) et la mesure (LVE ... / L VX ...)

Pouvoir de coupure 200 mA, protégée contre les court-circuits –

Température d'utilisation –10 … +45 °C –10 … +45 °C

Indice de protection IP 54 IP 54, IP 65 en option

Normes CEM EN 61000-6-3 : 2001/EN 61000-6-1 : 2001 –

Matériau du boîtier Aluminium (I : 24 x  12 mm) Aluminium (I : 24 x  12 mm)

Plus d'information sur :  
 Barrières immatéreilles LI ... avec électronique d'évaluation externe
  Électroniques d'évaluation pour barrière de détection LI ... : LVB ...  

pour barrière de mesure : LVE ... / LVX ...  
ainsi que le programme de fabrication complet disponible sur : 

 www.di-soric.com/fr/barrieres-immaterielles

Référence* LA …/LA–D …

Exemple de commande : 

Barrière immatérielle avec évaluation horizontale, 
Nombres de faisceaux = 8,  
Espacement des faisceaux = 12,5 mm, 
Hauteur surveillée = 88 mm,  
Longueur du profilé = 260 mm, Light-On

LA
8 – 12.5 – 88 – 260 I –

 H
LA 8 – 12.5 – 88 – 260 I –H

LA-D D

Espacement des faisceaux 
12,5 mm

Espacement des faisceaux 
12,5 mm

Espacement des faisceaux 
25 mm

Espacement des faisceaux 
50/112 mm

LA
8 – 12.5 – 88 – 260 I –

H
LA 72 – 12.5 – 888 – 1060 I –

H LA
8 – 25 – 175 – 360 I –

H LA
8 – 50 – 350 – 560 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
16 – 12.5 – 188 – 360 I –

H
LA 80 – 12.5 – 988 – 1160 I –

H LA
16 – 25 – 375 – 560 I –

H LA
16 – 50 – 750 – 960 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
24 – 12,5 – 288 – 460 I –

H
LA 88– 12.5 – 1088 – 1260 I –

H LA
24 – 25 – 575 – 760 I –

H LA
24 – 50 – 1150 – 1360 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
32 – 12.5 – 388 – 560 I –

H
LA 96 – 12.5 – 1188 – 1360 I –

H LA
32 – 25 – 775 – 960 I –

H LA
32 – 50 – 1550 – 1760 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
40 – 12.5 – 488 – 660 I –

H
LA 104 – 12.5 – 1288 – 1460 I –

H LA
40 – 25 – 975 – 1160 I –

H LA
40 – 50 – 1950 – 2160 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
48 – 12.5 – 588 – 760 I –

H
LA 112– 12.5 – 1388 – 1560 I –

H LA
48 – 25 – 1175 – 1360 I –

H LA
8 – 112 – 783 – 1050 I –

H

LA-D D D LA-D D LA-D D

LA
56 – 12.5 – 688 – 860 I –

H LA
56 – 25 – 1375 – 1560 I –

H LA
16 – 112 – 1677 – 1950 I –

H

LA-D D LA-D D LA-D D

LA
64 – 12.5 – 788 – 960 I –

H LA
64 – 25 – 1575 – 1760 I –

H LA
24 – 112 – 2571 – 2840 I –

H

LA-D D LA-D D LA-D D

* Extrait de notre programme de fabrication / versions NPN disponibles sur demande
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Axe L : 
Intensité

Couleur axe a : 
Rouge / Vert

Couleur axe b : 
Jaune / Bleu

L*a*b*

Vert
-a*

Bleu
-b*

Jaune
+b*

Rouge
+a*

Blanc
L=100

Noir
L=0

Nuances

26

Détecteurs de couleurs

Détecteurs de couleurs

  Mode de détection perceptif 
(selon la sensibilité sélectionnée)

  Reconnaissance des couleurs dans 
l'espace colorimétrique par 
représentation L*a*b ou L*u*v 

  Reconnaissance des plus petites 
nuances de couleurs (∆E <1)

  Jusqu'à 350 canaux mémorisables

  Évaluation différentielle sur 2 canaux

  Tolérance de couleur réglable

  Temps de réponse très court

  Immunité élevée à la lumière ambiante

 Compensation de la réfl exion

  Valeurs exportables sur PC (.xls, .csv)

  Large gamme d'options de réglage 
via le logiciel pour PC

  Vérifi cation de la structure de surfaces

  Évaluation dissociée de la luminosité 
et de la colorimétrie

  Éclairage à LED avec compensation 
du vieillissement

  Fonction de verrouillage des touches

  Fonctionnement avec une optique fi xe 
ou une fi bre optique

  Fibres optiques avec plusieurs optiques 
auxiliaires

  Visualisation des valeurs de 
chrominance sur le logiciel

  Logiciel FS inclus

Ces détecteurs de haute qualité détectent les changements de nuances des couleurs 
ou des surfaces et sont fréquemment utilisés dans le processus de contrôle qualité.
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Source lumineuse Lumière blanche LED, peut être désactivée

Résolution de la couleur DE Lab < 1

Temps de réponse / Fréquence de balayage 0,2 ms 5.000 Hz :  jusqu'à 350 couleurs

0,1 ms 10.000 Hz :  jusqu'à 30 couleurs

0,05 ms 20.000 Hz :  jusqu'à 3 couleurs

Alimentation 18 ... 28 VDC

Courant absorbé 500 mA

Indice de protection IP 54

Détection de couleurs Référence

voir fibre optique
1 4

n
–

n
4 n n

FSB 50 M G3-B8

30 … 60 n n FSB 50 M 60 G3-B8

voir fibre optique
1 4

n n
15

n
350 n n

FS 50 M G3-B8

30 … 60 n n n FS 50 M 60 G3-B8

voir fibre optique

1

12

n n

350 n

n n FS 12-100-1 M G8-B81)

2 n n 350 n  n 3) FS 12-100-2 M G8-B81)

2 n n  n 3) n FS 12-100-2 M G8-B8-PB2)

Câble de raccordement 5 m BSHM-Z-5/8-A

Adaptateur 0,25 m (USB/RS232) RS232S-0.25-USB

Câble de raccordement 2 m (USB) BSHM-Z-2/4-USB

Câble de raccordement 2 m (RS232) BSHM-Z-2/4-RS232K

 1) Version avec interface CANopen ou Ethernet disponibles sur demande / 2) Profibus / 3) avec cible de stabilisation

Fibres optiques et optiques auxiliaires Référence

 – 2,5 67 ° – – Ø 4,5 x 12 Ø 4,5 n IP 67 WRB 120 S-SG-4.5-2.5

 2,0 – – 10 10 … 15 Ø 15 x 60 Ø 4,5 n – VO-M12/10-4.5-2.5

 – 2,5 67 ° – – M4 x 20 M4 n IP 67 WRB 120 S-SG-M4-2.5

 – 2,5 67 ° – – M6 x 30 M6 n IP 67 WRB 120 S-SG-M6x30-2.5

 6,0 – – 35 30 … 60 Ø 22 x 63 M6 n – VO-M6/35-M6x30-2.5

 6,0 – – 50 35 … 60 Ø 22 x 39 M6 n – VO-M6/50-M6x30-2.5

 – 2,5 67 ° – – Ø 4,5 x 12 Ø 4,5 n IP 67 WRB 220 S-4.5-2.5

 14 – – 90 70 … 150 40 x 50 x 22 Ø 4,5 n – VO-F/90-4.5-2.5

 20 – – 200 150 ... 300 40 x 50 x 22 Ø 4,5 n – VO-F/200-4.5-2.5

Cible de stabilisation pour stabilisateur externe et fibre optique correspondante (uniquement pour FS 12-100-2 M ...)

Cible de stabilisation : RAL 9003 / RAL 7046 / noir – – – – M6 n – FS-STAB

Fibre optique 300 mm 67 ° – – M6 x 20 M6 n IP 67 WRB 110 S-M6-2.5
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Anneaux inductifs et détecteurs de 
rupture de câbles

  Haute résolution : 
- Bille acier de  0,5 à 10 mm
- Fil de cuivre de  0,1 mm

  Principe de détection statique 
ou dynamique

  Réglage de la sensibilité

  Temps de réponse court

  Longueur du pulse réglable

  Sortie NO/NC sélectionnable

  Diamètre de l'anneau de 4 à 150 mm

  Insensible à l'encrassement

  Indice de protection IP 67

Détecteurs inductifs pour tubes

  Haute résolution

  Temps de réponse court

  Principe de détection statique 
ou dynamique

  Montage universel

  Faible poids

  Conception compacte

  Élimination automatique de 
la contamination métallifère

  Indice de protection IP 67

Montage extrêmement simple et détection sécurisée d'alimentation de pièces métalliques. 
Des détecteurs de rupture de câble complètent la gamme.

Anneaux et détecteurs inductifs 
pour tube 
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Anneaux inductifs Référence* 

6,1
S 11 1,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC 10 … 150 M12 VK ...
IR 6 PSOK-IBS

D 20 0,5 – IRD 6 PSOK-IBS

10,1
S 11 1,5 –

pnp, 200 mA, NO/NC 10 … 150 M12 VK ...
IR 10 PSOK-IBS

D 20 0,6 – IRD 10 PSOK-IBS

15,1
S 11 2,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC 10 … 150 M12 VK ...
IR 15 PSOK-IBS

D 20 0,8 – IRD 15 PSOK-IBS

20,1
S 11 2,5 –

pnp, 200 mA, NO/NC 10 … 150 M12 VK ...
IR 20 PSOK-IBS

D 20 1,0 – IRD 20 PSOK-IBS

25,1
S 11 3,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC 10 … 150 M12 VK ...
IR 25 PSOK-IBS

D 20 1,2 – IRD 25 PSOK-IBS

35,2
S 11 4,5 –

pnp, 200 mA, NO/NC
10 … 150

M12 VK ...
IR 35 PSOK-IBS

D 20 2,0 – 0,1 … 150 IRD 35 PSOK-IBS

51,0
S 11 6,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC
10 … 150

M12 VK ...
IR 50 PSOK-IBS

D 20 2,5 – 0,1 … 150 IRD 50 PSOK-IBS

101,0
S 15 10,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC
10 … 150

M12 VK ...
IR 100 PSOK-IBS

D 20 5,0 – 0,1 … 150 IRD 100 PSOK-IBS

151,0
S 15 19,0 –

pnp, 200 mA, NO/NC
10 … 150

M12 VK ...
IR 150 PSOK-IBS

D 20 10,0 – 0,1 … 150 IRD 150 PSOK-IBS

Détecteurs de rupture de câble

4,0
S 11 – 0,2

pnp, 200 mA, NO/NC 0,1 … 150 M12 VK ...
IRDB 4 PSOK-IBS

D 20 – 0,1 IRDBD 4 PSOK-IBS

6,1
S 11 – 0,2

pnp, 200 mA, NO/NC 0,1 … 150 M12 VK ...
IRDB 6 PSOK-IBS

D 20 – 0,1 IRDBD 6 PSOK-IBS

Détecteurs inductifs pour tube

– S 15 **
–

pnp, 200 mA, NO/NC 100
M8 TK ... IS 70 PSK-TSSL

– M12 VK ... IS 70 PSLK-K-BS

– D 25 **
–

pnp, 200 mA, NO/NC 100
M8 TK ... ISDP 70 PSK-TSSL

– M12 VK ... ISDP 70 PSLK-K-BS

* Extrait de notre programme de fabrication / ** suivant le tuyau d'alimentation

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 35 V DC

Réglage de la sensibilité Potentiomètre (uniquement IRx …)

Chute de tension 2,0 V

Résistance aux chocs et vibrations 30 gn /10 … 55 Hz, 1 mm (uniquement ISx …)

Vitesse des pièces < 35 m/s

Température d'utilisation –25 … 70 °C

Indice de protection IP 67

Protection diélectrique 500 V (1.000 V uniquement IRx …/IRDB …)

Indications LED Sortie : jaune, Fonctionnement : vert (uniquement ISx 70 …)

Matériau du boîtier Polyamide, Anneau POM (uniquement IRx …/IRDBx 6 …)

Aluminium laqué bleu, Anneau POM (uniquement IRx 150 …)

Polyamide, Anneau POM, insert céramique (uniquement IRDBx 4 …)

Polycarbonate (uniquement ISx …)
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Détecteurs d‘étiquettes

Détecteurs optiques pour étiquettes

  Intégrables directement sur le bord 
du distributeur

  Autoteach pendant le processus 
de fabrication 

  Teach externe possible

  Fonction de verrouillage

  Signalisation de la procédure 
d'apprentissage par LED 

  Détection de la plupart des étiquettes

  Robuste boîtier métallique 

Détecteurs capacitifs pour étiquettes

  Détection de tous les types d'étiquettes, 
même métallisées

 Fréquence de commutation élevée

  Autoteach pendant le 
processus de fabrication

  Teach externe possible

  Fonction de verrouillage

  Signalisation de la procédure 
d'apprentissage par LED

  Compensation des variations de 
températures et d'hygrométrie

  Boîtier démontable pour 
le nettoyage de la fente

Détecteurs à ultrasons pour étiquettes

  Affi  chage graphique

  Différentes options disponibles

  Teach externe

  Fonction de verrouillage

  Deux sorties indépendantes

  Détection d'étiquettes papier, métallisées 
ou transparentes

  Large ouverture et profondeur de la fourche

  Robuste boîtier métallique

Vous fabriquez des machines d’étiquetage ou vous travaillez avec des étiquettes et vous 
souhaitez les positionner précisément, les détecteurs d’étiquettes di-soric sont faits pour vous 
car ils détectent tous les types d’étiquettes et ont une reproductibilité élevée.
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 35 V DC 

Fréquence de commutation < 3.000 Hz (uniquement OGUTI …)

Hystérésis 0,1 mm (uniquement OGUTI 00x …/OGUTI 005/100 …)

0,15 mm (uniquement OGUTI 005/50 …)

Suivant le matériau (uniquement KSSTI …)

Température d'utilisation –10 … +60 °C (uniquement OGUTI …)

0 … +60 °C (uniquement KSSTI …)

Indice de protection IP 67 (uniquement OGUTI … et USGT 6/70 G6 …)

IP 65 (uniquement KSSTI …)

Matériau du boîtier Zamac, laqué (uniquement OGUTI …)

Aluminium anodisé noir (uniquement KSSTI …  USGT 6/70 G6 …)

Fourches optiques pour étiquettes Référence* 

2 40 n pnp, 200 mA, NO/NC 35 2,0 > 100
n

M8
TK … OGUTI 002 P3K-TSSL

n TK …/4 OGUTI 002 FP3K-TSSL

5 50 n Push-pull, 200 mA, NO/NC 35 2,0 > 100

n

M8

TK … OGUTI 005/50 G3K-TSSL

n TK …/4 OGUTI 005/50 FG3K-TSSL

n n OGUTS 005/50 FG3K-TSSL

Fourches capacitives pour étiquettes

0,4 50 Push-pull, 200 mA, NO/NC 70 2,5 –
n

M8
TK … KSSTI 400 G3K-TSSL

n TK …/4 KSSTI 400 FG3K-TSSL

0,6 50 Push-pull, 200 mA, NO/NC 70 2,5 –
n

M8
TK … KSSTI 600 G3K-TSSL

n TK …/4 KSSTI 600 FG3K-TSSL

1,0 50 Push-pull, 200 mA, NO/NC 70 2,5 –
n

M8
TK … KSSTI 1000 G3K-TSSL

n TK …/4 KSSTI 1000 FG3K-TSSL

0,6

85 Push-pull, 200 mA, NO/NC 70 2,5 –

n

M12 VK …/4

KSSTI 600/80 FG3LK-IBS 1)

1,0 n KSSTI 1000/80 FG3LK-IBS 1)

1,0 n n KSSTS 1000/80 FG3LK-IBS

0,6
85 Push-pull, 200 mA, NO/NC 70 2,5 –

n
M12 VK …/4

KSSTI 600/80 FG3LK-AIBS 1)

1,0 n KSSTI 1000/80 FG3LK-AIBS 1)

Fourches à ultrasons pour étiquettes

6 70
2 Sorties indépendantes, 

push-pull,
150 mA, NO/NC

40 2,0 – n

M12

VK …/5

USGT 6/70 G6-B5 1)

M12
 (radial) USGT 6/70 G6-RB5 1)

Accessoires

Sabot pour montage sur KSSTI xx/80 … pour étiquette jusqu'à 175 mm. KSSTI 1000/80-U190

Sabot pour montage sur KSSTI xx/80 … pour étiquette jusqu'à 215 mm. KSSTI 1000/80-U270

* Extrait de notre programme de fabrication  1)  adapté pour les étiquettes métalliques
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  Versions résistantes jusqu'à 230 °C

  Versions résistantes jusqu'à 500 bar

 Versions étanches tout inox

  Portée de détection jusqu'à 4 fois 
la portée nominale

 Versions à sortie analogique

  Versions compatibles avec 
l'agro-alimentaire et 
le brouillard salin 

 Boîtier cylindrique de Ø 3 mm à M30 

  Format cuboïde de 
5 x 5 à 41 x 80 x 100 mm 

Détecteurs de proximité – 
inductifs

Les détecteurs inductifs de proximité détectent les pièces métalliques. 
Différents modèles dans différents boîtiers permettent diverses 
possibilités d’applications.
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Plage de détection accrue
Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC

Indice de protection IP 67

Température d'utilisation –25 … +70 °C

Détecteurs inductifs de proximité en format cylindrique Référence*

Ø 3 x 22 1,0 b pnp, 100 mA, NO 3.000 Inox 150 mm, M8 TK … DCC 3.0 V 1.0 PSK-K-TSL

Ø 4 x 25 2,5 b pnp, 200 mA, NO 800 Inox 2 m, PVC – DCC 4.0 V 2.5 PSLK

Ø 4 x 25 1,5 b pnp, 100 mA, NO 3.000 Inox M8 TK … DCC 4.0 V 1.5 PSK-TSL

Ø 6,5 x 16 2,0 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Inox 2 m, PVC – DCCKR 6.5 V 02 PSLK

Détecteurs inductifs de proximité en format cylindrique fi leté Référence*

M4 x 0,5 1,0 b pnp, 100 mA, NO 3.000 Inox 150 mm, M8 TK … DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL

M5 x 0,5 2,5 b pnp, 200 mA, NO 800 Inox 2 m, PVC – DCC 05 V 2.5 PSLK

M5 x 0,5 1,5 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Inox M8 TK … DCC 05 V 1.5 PSK-TSL

M8 x 1 6,0 nb pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M8 TK … DCC 08 M 06 PSK-TSL

M8 x 1 3,0 b pnp, 200 mA, NO 1.000 Laiton nickelé M12 VK … DCC 08 M 03 PSK-IBSL

M12 x 1 10 nb pnp, 200 mA, NO 400 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCC 12 M 10 PSLK

M12 x 1 8,0 nb pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M12 VK … DCB 12 MN 08 PS-B3

M12 x 1 4,0 b pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M12 VK … DCCK 12 M 04B PSK-IBSL

M18 x 1 20 nb pnp, 200 mA, NO 200 Laiton nickelé M12 VK … DCC 18 M 20 PSK-IBSL

M18 x 1 12 nb pnp, 200 mA, NO 300 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCB 18 MN 12 PS-B3

M18 x 1 8,0 b pnp, 200 mA, NO 300 Laiton nickelé M12 VK … DCB 18 MB 08 PS-B3

M30 x 1 40 nb pnp, 200 mA, NO 100 Laiton nickelé M12 VK … DCCK 30 M 40 PSK-IBSL

M30 x 1 22 nb pnp, 200 mA, NO 150 Laiton nickelé M12 VK … DCB 30 MN 20 PS-B3

M30 x 1 15 b pnp, 400 mA, NO 150 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCB 30 MB 15 PS-3

Détecteurs inductifs de proximité rectangulaires Référence*

5 x 5 x 25 1,5 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Laiton nickelé 150 mm, M8 TK … DCCQ 05 M 1.5 PSK-K-TSL

8 x 8 x 40 2,0 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCCQ 08 M 02 PSLK

*  Extrait de notre programme de fabrication, 
versions NPN disponibles sur demande  Plus d'informations sur le montage noyable (b) et non-noyable (nb) disponibles page 35.
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Détecteurs de proximité –  
inductifs

Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC

Indice de protection IP 67

Température d'utilisation –25 … +70 °C

Standard Plage de détection

Détecteurs inductifs de proximité en format cylindrique Référence*

Ø 3 x 22 0,6 b pnp, 100 mA, NO 5.000 Inox 2 m, PUR – DCC 3.0 V 0.6 PSLK

Ø 4 x 27 0,8 b pnp, 200 mA, NO 2.000 Inox M8 TK … DCC 4.0 V 0.8 PSK-KR-TSL

Ø 6,5 x 35 4,0 nb pnp, 200 mA, NO 3.500 Inox 2 m, PVC – DCC 6.5 V 04 PSLK

Ø 6,5 x 16 1,5 b pnp, 100 mA, NO 5.000 Inox 2 m, PVC – DCCKR 6.5 V 1.5 PSLK

Détecteurs inductifs de proximité en format cylindrique fileté Référence*

M4 x 0,5 0,6 b pnp, 100 mA, NO 5.000 Inox M8 TK … DCC 04 M 0.6 PSK-K-TSL

M5 x 0,5 0,8 b pnp, 200 mA, NO 2.000 Inox 2 m, PVC – DCC 05 M 0.8 PSLK

M8 x 1 4,0 nb pnp, 200 mA, NO 1.000 Inox M8 TK … DCC 08 V 04 NB PSK-TSL

M8 x 1 2,0 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Inox M8 TK … DCC 08 M 02 PSK-TSL

M12 x 1 4,0 nb pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M12 VK … DCB 12 MN 04 PS-B3

M12 x 1 2,0 b pnp, 200 mA, NO 3.000 Laiton nickelé M12 VK … DCC 12 M 02 PSK-IBSL

M18 x 1 8,0 nb pnp, 200 mA, NO 500 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCC 18 M 08 PSLK

M18 x 1 5,0 b pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M12 VK … DCC 18 M 05 PSK-IBSL

M30 x 1 15,0 nb pnp, 200 mA, NO 850 Laiton nickelé M12 VK … DCC 30 M 15 PSK-IBSL

M30 x 1 10,0 b pnp, 200 mA, NO 850 Laiton nickelé 2 m, PVC – DCC 30 M 10 PSLK

Détecteurs inductifs de proximité en format rectangulaire Référence*

5 x 5 x 25 0,8 b pnp, 200 mA, NO 5.000 Laiton nickelé 2 m, PUR – DCCQ 05 M 0.8 PSLK

8 x 8 x 40 1,5 b pnp, 200 mA, NO 5.000 Laiton nickelé 2 m, PUR – DCCQ 08 M 1.5 PSLK

30 x 20 x 11,5 1,5 b pnp, 200 mA, NO 3.000 AL M8 – DCR 20 M 1.5 PSK-K-TSL

28 x 16 x 10 2,0 b pnp, 200 mA, NO 1.000 Plastique M8 TK … DCR 30 K 02 PSK-TSL

40 x 26 x 12 4,0 nb pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M8 TK … DCR 40 K 04 PSK-TSL

40 x 26 x 12 2,0 b pnp, 200 mA, NO 2.000 Laiton nickelé M8 TK … DCR 40 K 02 PSK-TSL
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC

Température d'utilisation –25 … +70 °C

Boîtier monobloc en acier inoxydable

Détecteurs inductifs de proximité en format cylindrique fi leté Référence*

M8 x 1 6,0 nb pnp, 200 mA, NO 700 Inox IP 67 M8 TK … D7C 08 V 06 PSK-TSL

M8 x 1 3,0 b pnp, 200 mA, NO 1.000 Inox IP 67 M8 TK … D7C 08 V 03 PSK-TSL

M8 x 1 2,0 b pnp, 200 mA, NO 100 Inox IP 67 M8 TK … D7B 08 VB 02 PS-T3

M12 x 1 10,0 nb pnp, 200 mA, NO 400 Inox IP 68 M12 VK … D7C 12 V 10 PSK-IBSL

M12 x 1 6,0 b pnp, 200 mA, NO 400 Inox IP 68 M12 VK … D7C 12 V 06 PSK-IBSL

M12 x 1 3,0 b pnp, 200 mA, NO 100 Inox IP 68  /  IP 69 M12 VK … D7B 12 VB 03 PS-B3

M18 x 1 20,0 nb pnp, 200 mA, NO 200 Inox IP 68 M12 VK … D7C 18 V 20 PSK-IBSL

M18 x 1 10,0 b pnp, 200 mA, NO 200 Inox IP 68 M12 VK … D7C 18 V 10 PSK-IBSL

M18 x 1 5,0 b pnp, 200 mA, NO 100 Inox IP 68  /  IP 69 M12 VK … D7B 18 VB 05 PS-B3

M30 x 1 40,0 nb pnp, 200 mA, NO 100 Inox IP 68 M12 VK … D7C 30 V 40 PSK-IBSL

M30 x 1 20,0 b pnp, 200 mA, NO 100 Inox IP 68 M12 VK … D7C 30 V 20 PSK-IBSL

M30 x 1 10,0 b pnp, 200 mA, NO 50 Inox IP 68  /  IP 69 M12 VK … D7B 30 VB 10 PS-B3

Montage noyable (b) Montage non-noyé (nb)

Ces détecteurs de proximité peuvent se monter sur tous les matériaux (métalliques, non-métal-
liques) pour que la surface sensible soit affl  eurante au matériau qui l’entoure. 

Ils ont les avantages suivants : 
   Montage noyé dans les matériaux conducteurs (voir notice d'installation)
  Protection de la zone active contre les dommages mécaniques
  Faible infl uence des champs d'interférences externes
  Distance de juxtaposition d'un autre capteur plus faible

Ces détecteurs ne doivent pas être noyés dans un matériau conducteur.

Ils disposent de la plus grande plage de détection.

Des notices d’installation spécifi ques sont prévues pour ces modèles.
Le montage noyé n’est permis que dans des matériaux non conducteurs.

*  Extrait de notre programme de fabrication, versions NPN disponibles sur demande
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Détecteurs de proximité – 
capacitifs

  Détection de : 
fl uides, poudres, solides, matériaux 
conducteurs et non-conducteurs

 Versions à potentiomètre ou teach

  Portée de détection jusqu'à 30 mm

  Sonde capacitive pour la mesure de niveau

  Boîtier cylindrique de Ø 6,5 mm à M30

 Boîtier circulaire Ø 50 x 10 mm

 Boîtier cuboïde 34 x 16 x 8 mm

Les détecteurs capacitifs de proximité détectent les pièces métalliques ou non-métalliques. 
Différents modèles dans différents boîtiers permettent diverses possibilités d’applications.
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Détecteurs capacitifs de proximité en format cylindrique Référence*

Ø 6,5 x 60 2,0 (0,1 … 3,0) b
Push-pull,

150 mA, NO/NC
70 18 … 30 –25 … +70 IP 65 Inox M8 TK … KDCT 6.5 V 02 G3-T3

Ø 6,5 x 42 3,0 nb pnp, 50 mA, NO 100 11 … 30 –10 … +70 IP 65 Inox
2 m,
PUR

– KDC 6.5 V 03 PSLK

Ø 6,5 x 42 1,5 b pnp, 50 mA, NO 100 11 … 30 –10 … +70 IP 65 Inox TK … KDC 6.5 V 1.5 PSLK

Détecteurs capacitifs de proximité en format cylindrique fi leté Référence*

M8 x 1 3,0 (0,1 … 4,0) nb
Push-pull,

150 mA, NO/NC
70 18 … 30 –25 … +70 IP 65 Inox M8 TK … KDCT 08 V 03 G3-T4

M8 x 1 2,0 (0,1 … 3,0) b
Push-pull,

150 mA, NO/NC
70 18 … 30 –25 … +70 IP 65 Inox M8 TK … KDCT 08 V 02 G3-T3

M12 x 1 4,0 (0,1 … 6,0) b
Push-pull,

150 mA, NO/NC
50 18 … 30 –25 … +70 IP 65 Inox M12 VK … KDCT 12 V 04 G3-B4

M8 x 1 3,0 nb pnp, 50 mA, NO 100 10 … 30 –10 … +70 IP 65 Inox M8 TK … KDC 08 V 03 PSK-TSL

M8 x 1 1,5 b pnp, 50 mA, NO 100 10 … 30 –10 … +70 IP 65 Inox M8 TK … KDC 08 V 1.5 PSK-TSL

M12 x 1 8,0 nb pnp, 200 mA, NO 100 10 … 35 –30 … +70 IP 65
Plas-
tique

M12 VK … KDC 12 K 08 PSK-IBSL

M12 x 1 4,0 b pnp, 200 mA, NO 100 10 … 35 –30 … +70 IP 65
Plas-
tique

M12 VK … KDC 12 M 04 PSK-IBSL

M18 x 1 15 nb pnp, 200 mA, NO 100 10 … 35 –30 … +70 IP 67
Plas-
tique

M12 VK … KDC 18 K 15 PSK-IBSL

M18 x 1 8,0 b pnp, 200 mA, NO 100 10 … 35 –30 … +70 IP 67
Plas-
tique

M12 VK … KDC 18 M 08 PSK-IBSL

M30 x 1,5 1,0 … 25 nb pnp, 100 mA, NO 100 10 … 30 –25 … +85 IP 67
Plas-
tique

M12 VK … KDC 30 K 25 PSK-BSL

M30 x 1,5 15 b pnp, 100 mA, NO 100 10 … 30 –25 … +85 IP 67 Inox
2 m,
PUR

– KDC 30 M 15 PSLK

Détecteurs capacitifs de proximité rectangulaires/plats Référence*

34 x 16 x 8 8,0 b pnp, 50 mA, NO 100 12 … 30 –30 … +70 IP 67
Plas-
tique

M8 TK … KDCR 16 K 08 PSK-K-TSL

34 x 16 x 8
8,0

avec auto-
compensation

nb pnp, 50 mA, NO 2 12 … 30 –30 … +70 IP 67
Plas-
tique

M8 TK … KDCR 16 K 08 SPSK-K-TSL

Ø 50 x 10 2,0 … 25 b
pnp/npn,

150 mA, NO/NC
50 10 … 30 –30 … +70 IP 67

Plas-
tique

M8 TK … KDC 50 K 25 PNSOK-TSL

*  Extrait de notre programme de fabrication, 
versions NPN disponibles sur demande  Plus d'informations sur le montage noyable (b) et non-noyable (nb) disponibles page 35. 
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Détecteurs pour vérins et 
systèmes de préhension

Détecteurs pour vérins

  Pour tous les vérins pneumatiques standard

  Versions à insérer par le dessus

  Reproductibilité élevée

  Robuste boîtier métallique ou
boîtier plastique antichoc

  Élément de serrage métallique

  Indice de protection élevé

  Versions résistantes au soudage

Détecteurs pour systèmes de 
préhension

  Champ magnétique spécial 
pour être utilisé sur les pinces 
de préhension

  Reproductibilité élevée

  Corps court

  Élément de serrage en inox

  Indice de protection élevé

Les détecteurs pour vérins sont destinés aux vérins pneumatiques à piston magnétique. 
La position du piston est détectée de manière inductive à travers le fût.
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 10 … 30 V DC

Sortie Transistor pnp / NO

Chute de tension 2,0 V 

2,5 V uniquement MZEx 9-xx …

Fréquence de commutation 1.000 Hz

Température d'utilisation –25 … +70 °C

–25 … +80 °C (uniquement MZEx 9-xx …)

Protection diélectrique 500 V

Protection contre l'inversion de polarité Oui

Indice de protection IP 67

Détecteurs pour vérins profi lés C Référence* 

Ø 3,7 x 21
Inox A2, Plastique, 
(1.4301 / AISI 304)

100 0,1
2.500 – – n MZEC 3.7 PSL

300 M8 TK … MZEC 3.7 PS-K-TSSL

Ø 4,0 x 25
Inox A2 (1.4301 / AISI 

304)
100 0,1

 2.500 – – n MZEC 4.0 PSL

300 M8 TK … MZEC 4.0 PS-K-TSSL

2,8 x 7,7 x 17,5
Polyamide, montage 
excentrique

100 n 0,2
2.000 – – MZEC 9-18 PSL

300 M8 TK … MZEC 9-18 PSL-K-TSS

2,8 x 5 x 25,8
Polyamide, montage 
excentrique

100 n 0,2
2.000 – – MZEC 9-26 PSL

300 M8 TK … MZEC 9-26 PSL-K-TSS

Détecteurs pour vérins profi lés T

6,1 x 5 x 25 Zamac 200 n 0,1
2.500 – – n MZET 25 PSLK

300 M8 TK … MZET 25 PSK-K-TSSL

6,1 x 5 x 25 Zamac 200 n 0,1
2.500 – – n MZET 28 PSLK

300 M8 TK … MZET 28 PSK-K-TSSL

5 x 7 x 20 Zamac 200 n 0,1 – M8 TK …
MZERT 20 PSK-TSSL

MZERTI 20 PSK-TSSL1)

5,2 x 5 x 25 Zamac 200 n 0,1
2.500 – – n MZEK 25 PSLK

300 M8 TK … MZEK 25 PSK-K-TSSL

5 x 6,5 x 25 Zamac 100 n 0,2

2.000 – – MZET 9-25 PSL

300 M8 TK … MZET 9-25 PSL-K-TSS

300 M12 VK … MZET 9-25 PSL-K-IBS

Détecteurs pour systèmes de préhension profi lés C

Ø 3,9 x 21
Inox A2, Plastique, 
(1.4301 / AISI 304)

100 0,1

2.500 – – n MZES 3.9 PSL

5.000 – – n MZES 3.9 PSL/5

300 M8 TK … MZES 3.9 PS-K-TSSL

600 M8 TK … MZES 3.9 PS-K0.6-TSSL

Détecteurs pour systèmes de préhension profi lés T

6,1 x 5 x 25 Zamac 100 0,1

2.500 – – n MZES 25 PSL

300 M8 TK … MZES 25 PS-K-TSSL

2.500 – – n MZEKS 25 PSL

300 M8 TK … MZEKS 25 PS-K-TSSL

Insertion le long de fente 1) Vis Allen fournies
Insertion par le dessus * Extrait de notre programme de fabrication

D
im

en
sio

ns
 (m

m
)

In
se

rti
on

 d
an

s 
la

 fe
nt

e

M
at

ér
ia

u 
du

 b
oî

tie
r

Ca
pa

ci
té

 d
e 

ch
ar

ge
 d

u 
co

ur
an

t (
m

A)
Pr

ot
ec

tio
n 

co
nt

re
 le

s 
co

ur
t-c

irc
ui

ts
Re

pr
od

uc
tib

ili
té

 (m
m

)

Lo
ng

ue
ur

 d
u 

câ
bl

e 
(m

m
)

Co
nn

ec
tiq

ue

Câ
bl

e 
de

 ra
cc

or
de

m
en

t
Câ

bl
e 

de
 ra

cc
or

de
m

en
t P

U
R,

ré
sis

ta
nt

 a
u 

so
ud

ag
e

 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



40

Détecteurs à ultrasons

 Insensibilité à l'encrassement

  Insensibilité aux interférences 
sonores 

  Haute résolution

  Temps de cycle rapide 

  Mesure indépendante de la surface 

  Portée opérationnelle jusqu'à 6 m

  Entrées de synchronisation 
et de relâchement

 Sortie analogique ou numérique

Fourches à ultrasons

  Large plage analogique linéarisée

  Reproductibilité très élevée

  Contrôle de bords possible même 
avec des matériaux transparents

 Insensibilité à l'encrassement

  Robuste boîtier métallique

Les détecteurs à ultrasons sont utilisés dans les tâches d’automatisation pour la mesure de 
distance. Ils fonctionnent sur le principe de mesure de propagation du son qui assure une 
détection fi able même sur des matériaux transparents, des fl uides ou des poudres.

Les fourches à ultrasons sont spécialement développées pour le contrôle de bords de 
matériaux transparents. Le réglage peut être fait par Teach-in et la moindre fl uctuation 
d'un bord est reportée sur la sortie analogique.

Détecteurs à ultrasons

NEWNEWNEW

M8
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC

Alimentation 18 … 30 V DC

Certaines versions ont une plage d'alimentation de 12 … 36 V DC

Détecteurs de distances à ultrasons Référence*

20 … 80 M8 x 70 Axial Push-pull, 100 mA, NO/NC – 0,3 mm –0 … 50 IP 67 V2A M8 TK…/4 UST 08 V 80 G3-T4

40 … 300 12 x 12 x 75 Radial pnp, 100 mA, NO/NC – – 5 … 45 IP 67
Aluminium 

anodisé
M8 TK…/4 UST Q12 M 200 G3-T4

20 … 150 M12 x 91 Axial

pnp, 100 mA, NO/NC –

0,5 % –25 … 70 IP 65 Laiton nickelé M12 VK…/4

USTI 12 MFB 150 PSOK-IBSL

– 0 … 10 V USTI 12 MFB 150 A-IBSL

– 4,0 … 20 mA USTI 12 MFB 150 I-IBSL

20 … 200 M12 x 70 Axial

pnp, 100 mA, NO/NC –

0,5 % –25 … 70 IP 65 Laiton nickelé M12 VK…/4

USTI 12 M 200 PSOK-IBSL

– 0 … 10 V USTI 12 M 200 A-IBSL

– 4,0 … 20 mA USTI 12 M 200 I-IBSL

120 … 1.500
M18 x 105 Axial

pnp, 100 mA, NO/NC – – 0 … 60 IP 67 Laiton nickelé M12 VK…/4
UST 18 M 1500 P3-B4

M18 x 123 Radial UST 18 MR 1500 P3-B4

120 … 1.500
M18 x 105 Axial

–
0 … 10 V

4 … 20 mA
2 %/Sn max. 0 … 60 IP 67 Laiton nickelé M12 VK…/4

UST 18 M 1500 IU-B4

M18 x 123 Radial UST 18 MR 1500 IU-B4

120 … 1.500 Axial –
0 … 10 V

4 … 20 mA
2 %/Sn max. 0 … 60 IP 67

Laiton nickelé
PVDF

M12 VK…/4 UST 17 T 1500 IU-B4

100 … 700
M18 x 63,5 Axial

pnp, 150 mA, NO – 1 mm –25 … 70 IP 67 Laiton nickelé M12 VK…/4
USCTI 18 M 700 FPSK-BSL

M18 x 81,5 Radial USCTI 18 MR 700 FPSK-BSL

120 … 500 46 x 30 x 18 Radial pnp, 100 mA, NO – – –20 … 50 IP 67
Polyamide 
Inox A2

M8 TK … US 46 K 500 PSK-TSSL

80 … 500 60 x 41 x 32

Radial

pnp, 100 mA, 2 x NO –

1 %/Sn max. –20 … 50 IP 67 Polyamide M8 TK…/4

US 60 K 500 PSS-TSSL

135 … 1.000 60 x 41 x 32 pnp, 100 mA, 2 x NO – US 60 K 1000 PSS-TSSL

250 … 2.500 60 x 41 x 33 pnp, 100 mA, 2 x NO – US 60 K 2500 PSS-TSSL

250 … 2.500 60 x 41 x 33 pnp, 100 mA, NO 5,6 … 20 mA US 60 K 2500 PSI-TSSL

400 … 5.000 60 x 41 x 38 pnp, 100 mA, NO 5,3 … 20 mA US 60 K 5000 PSI-TSSL

Détecteurs à ultrasons réfl ex

0 … 200 M18 x 63,5 Axial pnp, 150 mA, NO – – –25 … 70 IP 67 Laiton nickelé M12 VK…/4 USCRTI 18 M 200 FPSK-BSL

0 … 700 M18 x 81,5 Radial pnp, 150 mA, NO – – –25 … 70 IP 67 Laiton nickelé M12 VK…/4 USCRTI 18 MR 700 FPSK-BSL

Barrages à ultrasons

0 … 1.500
Récepteur

Radial
pnp, 100 mA, NO – –

–20 … 50 IP 67
Polyamide 
Inox A2

M8 TK …
USE 46 K 1500 PSKT-TSSL

Emetteur – – – USS 46 K 1500-TSSL

Fourches à ultrasons

30/8 74 x 30 x 65 – –

0 … 10 V / 
10 … 0 V 

0,15 mm 1) 0 … 60 IP 67
Aluminium 

anodisé
M12 VK…/4

USGT 30/8 A-B4

40/13 92 x 39 x 80 – – USGT 40/13 A-B4

60/8 104 x 30 x 65 – – USGT 60/8 A-B4

70/13 122 x 39 x 80 – – USGT 70/13 A-B4

* Extrait de notre programme de fabrication 1)  à 50% de couverture
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Détecteurs pour 
applications spéciales

Détecteur de contacts et de vibrations

Chaque contact dû à un choc produit une 
vibration qui est convertie en signal de sortie

Détecteur optique de mouvement 

Pour la détection sans contact de mouvement 

  Détection par impact direct lors d'éjection ou de chute de pièces

  Adapté pour les vis, les écrous, les rivets, les ressorts 
et les pièces non métalliques

  Suppression d'impulsions multiples

  Jusqu'à 100 pièces détectables par seconde

  Longue durée de vie grâce à la plaque interchangeable

 Fonctionnement garanti même en ambiance sévère

 www.di-soric.com/fr/contact-vibration

  Pour le contrôle d'alimentation sans contact, 
convient aussi pour réduire la vitesse ou 
la détection de fi l/tube 

  Détection de surfaces métalliques, 
brillantes et mates

  Longueur du pulse réglable

  Indice de protection élevé

  Robuste boîtier métallique

OBSR : 

  Détection de la direction avec 2 sorties

OBS : 

  Détection de mouvement et d'arrêt

 www.di-soric.com/fr/mouvement
Surveillande d'alimentation de fi l
 (0BS 60 …)

Surveillance de bande de convoyage
 (OBS 60 …)

Surveillance de contact
 (KUS …)

Comptage de pièces / Supervision de
processus (KUSP ...)

NEWNEWNEW
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  Distance de détection jusqu'à 6 m

  Détection sans contact en fonction de la direction 
du mouvement 

  Zone de détection et longueur du pulse réglables

  Possibilité de montage derrière des panneaux 
non-métalliques

  Contacts de sortie sans usure

  Indice de protection IP 67

  Robuste boîtier métallique

RS 40 M 6000 G8L-IBS : 

  2 sorties directionnelles (approche/éloignement)

RS 40 M 6000 G3L-IBS : 

 1 sortie directionnelle (approche ou éloignement)

 www.di-soric.com/fr/radars

Radars

Pour les applications de détection de distances en extérieur

Application de portail 
automatique (RS 40 …)

Application de portail industriel
 (RS 40 …)
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Éclairage machine 

Éclairage machine

  Intensité lumineuse très élevée grâce aux 
LED haute puissance

  Indice élevé de rendu des couleurs
garantissant la sécurité sur le lieu de
travail en accord avec l'EN 12464-1

  Longue durée de vie grâce à la 
thermo-gestion intégrée

  Champ lumineux très homogène 

  Indice de protection IP67 grâce à une 
étanchéité à la résine PU

  Entrée de déclenchement

  Intensité réglable via signal PWM 

  Montage simple et rapide, 
fi xation magnétique en option 

Ces éclairages fi ables, puissants et résistants ont été conçus pour les applications 
industrielles dans les machines ou sur poste opérateur. 
Des LED haute puissance à rendement élevé et un boîtier industriel étanche garantissent 
un excellent fonctionnement.

NEWNEWNEW
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC Diagramme de raccordement

Température de la couleur blanche 5000 K (LED)

Continuous light
Lumière continueTrigger

Déclencheur 

Angle d'émission pour chaque LED typ. 120°

Indice de rendu des couleur CRI 80 - 90

Alimentation 24 V DC ± 5 %

Résistance aux chocs et vibrations 30 g / 10 – 55Hz, 1 mm

Niveau de déclenchement / PWM bas 0 ... ≤ 5,0 V

Niveau de déclenchement / PWM haut ≥ 8,0 ... 25,2 V

Signal de déclenchement PWM : Ton / Toff < 50 / < 50 µs
BK = noir        BN = marron        BU = bleu

Protection contre l'inversion de polarité Oui

Température d'utilisation 0 … +40 °C

Indice de protection IP 67

Classe de protection III, directive basse tension

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé noir

Encapsulation de la zone éclairée Vitrine PU cristal clair

Éclairage machine Référence

MB-100

77 x 25 150 mA 3,6 W 320 lx 100 lx

Câble 300 mm, M12 3 pins 50 g MB-100-K-B3

Câble 2.500 mm, extrémités libres 70 g MB-100-K

MB-250 

225 x 25 420 mA 10,1 W 850 lx 260 lx

Câble 300 mm, M12 3 pins 100 g MB-250-K-B3

Câble 2.500 mm, extrémités libres 120 g MB-250-K

Kit de fi xation

MB-MHS

Kit magnétique : 
2 aimants puissants M4, 
2 vis Allen M4x8, 2 rondelles

MB-MHS
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Contraste stable et élevé : 

  Contrôle interne de la puissance

 Champ lumineux homogène

  Indice de protection élevé IP 69K

  Entrée de déclenchement externe

  Rendement élevé

  Faible émission de chaleur

  Intensité lumineuse réglable

  Différentes options de montage 

  Différentes couleurs disponibles

 Conception robuste

  Connectique standard M12

di-soric propose une très large gamme d’éclairages pour les applications de vision. 
Les éclairages se caractérisent par un boitier très robuste associé à un indice
de protection élevé.

Éclairages 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC
Seuil de déclenchement bas 0 … < 2,8 V
Seuil de déclenchement haut > 3,3 … 35 V
Résistance aux chocs et vibrations 30 g  /  10 – 55 Hz, 1 mm
Température d'utilisation 0 … +50 °C

Code couleur  Exemple
IR  Infrarouge …-G0… BEK 1-A300-G0TI-IBS

 Rouge …-G1… BEK 1-A300-G1TI-IBS
 Vert …-G2… BEK 1-A300-G2TI-IBS
 Bleu …-G3… BEK 1-A300-G3TI-IBS
 Blanc …-G5… BEK 1-A300-G5TI-IBS

1) Version claire BEK-R70/30-GxTI-IBS-CLR 

1) Version diffuse BEK-R70/30-GxTI-IBS-DIF 

1) Version polarisée BEK-R70/30-GxTI-IBS-POL 

Rétro-éclairages Référence*

50 x 50 – 80 x 110 x 15

10 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … …-GxTI-…

BEK-F50/50-GxTI-IBS
100 x 100 – 130 x 160 x 15 BEK-F100/100-GxTI-IBS
150 x 150 – 180 x 210 x 15 BEK-F150/150-GxTI-IBS
200 x 200 – 230 x 260 x 18 BEK-F200/200-GxTI-IBS

Barres d'éclairage avec LED SMD

65
120 °

16 x 20 x 84
24 IP 20 Aluminium M12 VK … …-GxTI-…

BE 1-A65/120-Gx-K-BS
130 16 x 20 x 144 BE 1-A130/120-Gx-K-BS
240 16 x 20 x 254 BE 1-A240/120-Gx-K-BS

Barres d'éclairage

130 – 16 x 20 x 144
24 IP 20 Aluminium M12 VK … …-GxTI-…

BE 1-A130-Gx-K-BS
240 – 16 x 20 x 254 BE 1-A240-Gx-K-BS
100 – 40 x 60 x 113

18 … 30 n n IP 67 Aluminium M12 VK … …-GxT-…
BEK-A100-GxT-K-BS

300 – 40 x 60 x 313 BEK-A300-GxT-K-BS

Spots

– 10 ° 30 x 32 x 60 10 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … UV BEK 1-P10-G7TI-IBS
– 7°

30 x 32 x 60 10 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … …-GxTI-…
BEK 1-P7-GxTI-IBS

– 14 ° BEK 1-P14-GxTI-IBS
– 30 ° BEK 1-P30-GxTI-IBS

Anneaux d'éclairage

Ø 30 90° Ø 69 x 20 24 IP 67 Aluminium M12 VK … Infrared BE-R30-G0-K-BS-xxx1)

Ø 30 80° Ø 69 x 20 24 IP 67 Aluminium M12 VK … …-Gx-… BE-R30-Gx-K-BS-xxx1)

Ø 70 120 ° Ø 130 x 29 18 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … White BEK-R70/120-G5TI-IBS-xxx1) 

Ø 70 30 ° Ø 130 x 29 18 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … …-GxTI-… BEK-R70/30-GxTI-IBS-xxx1) 

Éclairages rasants

Ø 70
–

 95 x 130 x 12
10 … 35 n n n IP 67 Aluminium M12 VK … …-GxTI-…

BEK D70-GxTI-IBS

Ø 120 170 x 200 x 15 BEK 1-D120-GxTI-IBS

Éclairages coaxiaux

50 x 50 – 62 x 58 x 103,5 18 … 35 n n n IP 20 Aluminium M12 VK … …-GxTI-… BEK-K50/50-GxTI-IBS

Rétro-éclairages en inox

50 x 50 – 70 x 70 x 15
10 … 35 n n n IP 69K Inox M12 VK … …-GxTI-…

BEE-F50/50V-GxTI-IBS
70 x 100 – 90 x 120 x 15 BEE-F70/100V-GxTI-IBS

Barres d'éclairage en inox

100 – 40 x 40 x 145
15 … 35 n IP 69K Inox M12 VK … …-GxTI-…

BEK 1-A100V-GxTE-IBS
300 – 40 x 40 x 345 BEK 1-A300V-GxTE-IBS
500 – 40 x 40 x 545 BEK 1-A500V-GxTE-IBS

Spot en inox

– 10 ° 30 x 32 x 60 10 … 35 n IP 69K
Inox 

M12 VK … UV BEK-P10V-G7T-IBS
– 14 °

30 x 32 x 60 10 … 35 n IP 69K M12 VK … …-GxTI-…
BEK-P14V-GxT-IBS

– 30 ° BEK-P30V-GxT-IBS

* Extrait de notre programme de fabrication
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Avec le contrôleur d'impulsions lumineuses BC-100-20-A di-soric, l'éclairage à LED peut être 
suralimenté cycliquement (impulsions) afi n de générer des trains d'impulsions de grande 
puissance lumineuse.
Par ce biais, il est possible d'avoir des temps d'exposition très courts pour fi ger les objets 
en mouvement ou de jouer sur l'ouverture de l'optique pour augmenter la profondeur de 
champ tout en conservant un temps d'exposition constant. L'augmentation de la puissance 
lumineuse permet aussi de réduire les interférences des lumières parasites externes.

  Contrôle d'impulsions lumineuses
pour les éclairages LED

  Réglage simple et rapide par liaison
RS485/USB/PC

  Entrée de déclenchement externe

  Retardateur réglable

  Courant d'impulsion maxi 20 A

  Temps d'impulsion réglable 
entre 10 µs et 50 ms

  Fréquence stroboscopique 
jusqu‘à 10 kHz

  Courant permanent maxi 1,8 A

  Sortie „en attente“

  Sortie de synchronisation pour la caméra

  Facteur élevé de surintensité

  Fonctionnement à impulsion pour 
l'inspection d'objets en mouvement très 
rapide

  Longue durée de vie grâce à la 
thermo-gestion avancée

  Champ lumineux très homogène

  Indice de protection IP 67

  Robuste boîtier métallique

Contrôleur d'impulsions lumineuses

Éclairages fl ashables pour contrôleur d'impulsions

Éclairages fl ashables 
pour contrôleur d'impulsions 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC
Groupe de risque aucun (DIN EN 62471)
Classe de protection III, directive basse tension
Résistance aux chocs et vibrations 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température d'utilisation 0 … +40 °C
Protection diélectrique 500 V
Matériau du boîtier Aluminium anodisé noir
Connectique Câble PUR 2,5 m

Code couleur Exemple
IR  Infrarouge …-F0-… BE-F100/100-F0-K

 Rouge …-F1-… BE-F100/100-F1-K
 Blanc …-F5-… BE-F100/100-F5-K

1) Version claire BE-R30-Fx-K-CLR 

1) Version diffuse BE-R30-Fx-K-DIF 

1) Version polarisée BE-R30-Fx-K-POL 

Contrôleur d'impulsion lumineuse Référence

< 2,5 A
6,0 A

0,1 … 1,8 A 0,1 … 20,0 A 10 µs … 50 ms 100 µs … 60 s
≥50 µs (0 … 2 A)
≥5 µs (2 … 20 A)

 12 pôles BC-100-20A
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC
Alimentation 24 V DC ± 1
Entrée de déclenchement 5 … 24 V DC optocoupleurs libres de potentiel
Sortie de déclenchement 12 V DC, push-pull, pnp, npn confi gurable (max. 150 mA)
Sortie d'état du contrôleur 12 V DC, push-pull, pnp, npn confi gurable (max. 150 mA)
Puissance d'entrée à 24V DC max. 55 W
Classe de protection III, directive basse tension
Protection contre l'inversion de polarité Par bornier, 2 à 2

Indication de fonctionnement LED : verte, LED : jaune (Clignotement),
LED : rouge (Erreur)

Résistance aux chocs et vibrations 10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température d'utilisation 0 … +40 °C
Indice de protection IP 40
Matériau du boîtier Aluminium, PA 6.6 FR anodisé

Rétro-éclairages fl ashables pour contrôleur d'impulsions Référence*

50 x 50 – 80 x 80 x 13 max. 135 max. 18 max. 6.400

IP 67 Aluminium PC, opal …-Fx-…

BE-F50/50-Fx-K
100 x 100 – 130 x 130 x 13 max. 275 max. 18 max. 12.800 BE-F100/100-Fx-K
150 x 150 – 180 x 180 x 13 max. 460 max. 19 max. 19.200 BE-F150/150-Fx-K
200 x 200 – 230 x 230 x 13 max. 500 max. 18 max. 19.900 BE-F200/200-Fx-K

Barres d'éclairage fl ashables pour contrôleur d'impulsions

130 – 16 x 20 x 144
31 8 1.350

IP 20 Aluminium PMMA
Red BE-A130-F1-K

35 10 1.400 White BE-A130-F5-K

46 x 95 – 60 x 40 x 113
290 9,33 20.000

IP 67 Aluminium PMMA
Infrared BE-A100-F0-K

240 8,0 8.000 Red BE-A100-F1-K
250 8,0 8.000 White BE-A100-F5-K

1.500 24 60.000
IP 67 Aluminium PMMA

Infrared BE-A300-F0-K
46 x 295 – 60 x 40 x 313 720 12 24.000 Red BE-A300-F1-K

750 12 24.000 White BE-A300-F5-K

Anneaux d'éclairage fl ashables pour contrôleur d'impulsions

Ø 30 30 ° Ø 69 x 20 max. 45 10 max. 2.000 IP 67 Aluminium PMMA
Red BE-R30-F1-K-xxx1) 

White BE-R30-F5-K-xxx1) 

Ø 70 30 ° Ø 130 x 20 max. 96 10 max. 6.000 IP 67 Aluminium PMMA
Red BE-R70-F1-K-xxx1) 

White BE-R70-F5-K-xxx1) 

Ø 130 30 ° Ø 200 x 20 max. 230 8 max. 12.000 IP 67 Aluminium PMMA
Red BE-R130-F1-K-xxx1) 

White BE-R130-F5-K-xxx1) 

* Extrait de notre programme de fabrication
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Capteurs de vision

  Logiciel de confi guration fourni

  Déclenchement interne avec 
technologie de détection brevetée

  Différentes versions disponibles

 Éclairage intégré interchangeabe

  Logiciel „Ladder-Logic“ permettant
de lier plusieurs capteurs de vision

 Interface conviviale

  Possibilité de polarisation ou 
de fi ltrage

  Liaison Profi net  /  Ethernet  /  IP

Le capteur de vision est universel pour toutes les industries. Les processus d'inspection 
rapides seront réalisés de manière fi able.

Capteurs de vision 
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Caractéristiques techniques +20 °C, 24 V DC Sorties

Alimentation 24 V DC (22 – 26 V DC) Sorties Optocoupleurs

Courant absorbé 250 mA max. 100 mA, 24 V DC

Indice de protection IP 67 Chute de tension maxi. 3,5 V DC à 100 mA

Dimensions 67 x 41 x 60 mm Charge maxi. 100 mA

Température d'utilisation 0 … 50 °C Protection Opto-isolé, protégé contre les court-circuits

Résistance aux chocs 80 G 5 ms sur chaque axe (IEC 68-2-2) protection contre les surcharges et l'inversion de polarité

Résistance aux vibrations 10 G (10-500 Hz, IEC 68-2-6)

Entrée de déclenchement externe / Entrée de contrôle de tâche Entrée d'encodage

Entrée ON > 10 V DC (> 6 mA) Type d'encodage 300 kHz (max.) Encodeur à quadrature 

Entrée OFF < 2 V DC (< 1,5 mA) Collecteur ouvert et sortie différentielle 

Protection Opto-isolée, protection contre l'inversion ON/OFF 50 % nominal

de polarité Charge 50 % encodage maxi.

Capteurs de vision Référence

n n n n – n n n 32 n n 3.750 n n n n C4G7-24G-E00

n n n n n – n n n 32 n n 3.750 n n n n C4G7-24X-E00

n n n n – n n n 32 n n 3.750 n n n n C4G7C-24C-E00

Accessoires Référence*

 
Kit de lentilles Kit de lentilles incluant 4 lentilles avec une focalisation optique de 3.6 / 8 / 16 et 25 mm CKR-200-LENSKIT

Filtre de lumière visible – CKR-TLS 2

Filtre passe-bande Infrarouge, 850 nm ±5% CKR-BP 850

Rouge, 635 nm ±5% CKR-BP 635

Vert, 525 nm ±5% CKR-BP 525

Bleu UV, 470 nm ±5% CKR-BP 470

Orange, 590 nm ±5% CKR-BP 590

Lentille polarisante Pour réduire les réflexions en combinaison avec la lumière polarisée CKR-WINDOW-POL

Anneau lumineux interne Infrarouge CKR-IRRL-00

Rouge CKR-RDRL-00

Vert CKR-GNRL-00

Bleu CKR-BLRL-00

UV CKR-UVRL-00

Équerre de montage réglable Pour le montage du capteur de vision, trous avec taraudage métrique et en pouces CKR-200-BKT

Kit de réparation Cache de l'objectif CKR-4G-REPAIRKIT

Entretoises 

- Pour lentilles de 5.8 mm et 25 mm (bleu)

- Pour lentilles de 3.6, 8.0 et 16 mm (noir)

Lentille (5.8 mm)

Protection IP 67 pour les ports Ethernet

Longueur 2 m VKHM-Z-2/RJ45

Câble Ethernet Ethernet, connecteur droit Indice de protection IP 67 Longueur 5 m VKHM-Z-5/RJ45

Longueur 10 m VKHM-Z-10/RJ45

Câble E/S E/S, connecteur droit Indice de protection IP 67 Longueur 5 m VKHM-Z-5/12-A

E/S, connecteur droit, flexible Indice de protection IP 67 Longueur 5 m VKSM-Z-5/12-A

Rallonge E/S E/S, connecteur droit Indice de protection IP 67 Longueur 5 m VSM-Z-5/VKM-Z/12-A

E/S, connecteur coudé Indice de protection IP 67 Longueur 5 m VSM-Z-5/VKM-W/12-A

* Extrait de notre programme de fabrication

In
sp

ec
tio

n 
: F

or
m

e 
In

sp
ec

tio
n 

: P
ré

se
nc

e
In

sp
ec

tio
n 

: M
es

ur
e 

In
sp

ec
tio

n 
: P

os
iti

on
ne

m
en

t
In

sp
ec

tio
n 

: C
ou

le
ur

Po
ss

ib
ili

té
 d

e 
co

m
bi

ne
r  

di
ffé

re
nt

es
 in

sp
ec

tio
ns

 
N

om
br

e 
d'

in
sp

ec
tio

ns
 p

os
sib

le
s

Fo
nc

tio
nn

em
en

t p
ar

  

dé
cl

en
ch

eu
r i

nt
er

ne
 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t p
ar

  

dé
cl

en
ch

em
en

t e
xt

er
ne

M
od

e 
de

 fo
nc

tio
nn

em
en

t l
ib

re
En

tré
e

En
co

de
ur

 d
e 

po
ur

su
ite

 
So

rti
e 

lo
gi

qu
e 

dé
fin

ie
 p

ar
 l'

ut
ili

sa
te

ur
 

N
om

br
e 

d'
in

sp
ec

tio
ns

 m
ax

i. 
(p

pm
) 

Ré
so

lu
tio

n 
12

8 
x 1

01
 p

ix
el

Ré
so

lu
tio

n 
75

2 
x 4

80
 p

ix
el

Et
he

rn
et

 / 
TC

P 
/ I

P 
Pr

ofi
ne

t

Éc
la

ira
ge

 in
te

rc
ha

ng
ea

bl
e

 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



52

di-soric propose une large gamme de produits de vision industrielle. Des systèmes haute 
résolution complets allant de la taille d'une boîte d'allumettes à des versions à monture C, 
nous avons la solution parfaite pour vos applications. Grâce à un système évolutif, même 
les applications les plus exigeantes pourront être facilement résolues.

Systèmes de vision

VS-05

   Logiciel de confi guration fourni

  Logiciel avec fonctionnalités 
étendues disponible en option 

 Autofocus avec optique grand angle 

 Éclairage intégré

 Conception compacte

  Interface Série et USB

VS-06 à monture C

   Logiciel de confi guration fourni

  Logiciel avec fonctionnalités 
étendues disponible en option

   Outil de vision certifi é pour 
l'industrie

  Version à monture C

  Interface Série et Ethernet

 Accès par navigateur web possible

VS-06 à lentille liquide

   Logiciel de confi guration fourni

  Logiciel avec fonctionnalités 
étendues disponible en option 

   Outil de vision certifi é pour l'industrie

  Système avec processeur, lentille 
et éclairage intégrés

 Autofocus à lentille liquide 

  Interface Série et Ethernet

 Accès par navigateur web possible
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Extensions de logiciel Référence

I Extension d'outils VS-UP-AV/VS

II Extension de logiciel : Vérifi cation de symbologie + OCV) VS-UP-AV/OCV

I + II Extension de logiciel : extension d'outils+ vérifi cation de symbologie + OCV) VS-UP-AV/VS-OCV

Multifonctions

Smart cameras Référence*

n n n Fixe 1/2" 60 n 5 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM2-2-US

n n n Fixe 1/2" 60 n 5 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM2-3-US

n n n Fixe 1/2" 15 n 5 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM3-2-US

n n n Fixe 1/2" 15 n 5 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM3-3-US

n n n Fixe 1/2" 60 n 10 … 30 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM2-2-ES

n n n Fixe 1/2" 60 n 10 … 30 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM2-3-ES

n n n Fixe 1/2" 15 n 10 … 30 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM3-2-ES

n n n Fixe 1/2" 15 n 10 … 30 5 … 28 IP 54 n n VS-05-BM3-3-ES

n n

15°

1/3" 60 n 5 … 28 1 … 28
IP 65

+
IP 67

n n n n

VS-06-BM2-15-ES

30° VS-06-BM2-30-ES

45° VS-06-BM2-45-ES

n n

15°

20 n 5 … 28 1 … 28
IP 65

+
IP 67

n n n n

VS-06-BC3-15-ES

30° 1/3" VS-06-BC3-30-ES

45° VS-06-BC3-45-ES

n Monture C 1/3" 60 n 5 … 28 1 … 28 IP 65 1) n n n n VS-06-BM2-00-ES

n Monture C 1/3" 20 n 5 … 28 1 … 28 IP 65 1) n n n n VS-06-BC3-00-ES

n Monture C 2/3" 48 n 5 … 28 1 … 28 IP 65 1) n n n n VS-06-BM4-00-ES

* Extrait de notre programme de fabrication 1) IP 65 +IP 67 en fonctionnement VSID-LP-C-xx
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Scanners laser

  Jusqu'à 1400 scans par seconde

 Distance de lecture de 25 à 940 mm

  Logiciel de confi guration fourni

  Technologie X-Mode

  Affi  cheur visuel

 Contrôle en temps réel

  Conception compacte

 Indice de protection élevé

 Différentes interfaces

Imageur laser

  Jusqu'à 60 décodages par seconde 

  Autofocus et zoom modulaire

  Logiciel de confi guration fourni 

  Éclairage intégré

  Version à monture C

  Technologie X-Mode

  Conception compacte

 Indice de protection élevé

 Différentes interfaces

di-soric propose une large gamme d'identifi cateurs basés sur image et laser pour presque 
toutes les applications. Les différents codes 1D et 2D seront détectés en toute sécurité indépen-
damment de la méthode de marquage. Nos systèmes garantissent une absolue traçabilité.

Systèmes d'identifi cation

Lecteurs portatifs

 Jusqu'à 10 décodages par seconde 

  Distance de lecture : 0 … 51 mm (ID-07)
et 38 … 394 mm (ID-08 | ID-09)

  Conception ergonomique, compacte 
et robuste

Caractéristiques spécifiques ID-08 / ID-09 : 

  Double optique pour les champs larges 
et les champs à densité élevée 

  Technologie X-Mode (ID-09)

  Lecture de symbologie 1D et 2D, 
incluant les codes DPM 

  Interface Série ou USB
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Scanner Laser Référence

n n –
300 … 1.000 5

5V TTL
npn

IP 54 n n n
ID-01-LL-1-S

n n – ID-01-LL-3-S

n n –
300 … 1.000 5

5V TTL
npn

IP 54 n n n
ID-01-LR-1-S

n n – ID-01-LR-3-S

n

n –

10 … 28 4,5 … 28 IP 65 n n

ID-02-LL-1-ES

n – 300 … 1.400 ID-02-LL-2-ES

n – ID-02-LL-3-ES

n

n –

10 … 28 4,5 … 28 IP 65 n n

ID-02-LR-1-ES

n – 300 … 1.400 ID-02-LR-2-ES

n – ID-02-LR-3-ES

n –

300 … 1.400 10 … 28 4,5 … 28 IP 65 n n n n

ID-03-LR-1-ES

n n – ID-03-LR-2-ES

n – ID-03-LR-3-ES

Imageurs

n n
n

fi xe 10 5
5V TTL

npn
IP 54 n n

ID-04-IM1-1-S

n ID-04-IM1-2-S

n n
n

fi xe 10 5
5V TTL

npn
IP 54 n

ID-04-IM1-1-U

n ID-04-IM1-2-U

n n
n

fi xe 60 5
5V TTL

npn
IP 54 n n

ID-05-IM2-2-S

n ID-05-IM2-4-S

n n
n

fi xe 60 5
5V TTL

npn
IP 54 n

ID-05-IM2-2-U

n ID-05-IM2-4-U

n n

n

fi xe 20 5
5V TTL

npn
IP 54 n n

ID-05-IM3-2-S

n ID-05-IM3-3-S

n ID-05-IM3-4-S

n n

n

fi xe 20 5
5V TTL

npn
IP 54 n

ID-05-IM3-2-U

n ID-05-IM3-3-U

n ID-05-IM3-4-U

n n

15°

60 5 … 28 10 … 28 IP 65 n n

ID-06-IM2-15-ES

30° ID-06-IM2-30-ES

45° ID-06-IM2-45-ES

n

15°

20 5 … 28 10 … 28 IP 65 n n

ID-06-IC3-15-ES

n 30° ID-06-IC3-30-ES

45° ID-06-IC3-45-ES

n n 

Monture C
60

5 … 28 10 … 28
IP 65 

+
IP 671)

n n

ID-06-IM2-00-ES

n 20 ID-06-IC3-00-ES

Lecteurs portatifs

n n Fixe 10 5 – – n2) n ID-07-IM3-2-US

n n Fixe 10 5 – IP 54 n ID-08-IM3-2-S

n n Fixe 10 5 – IP 54 n ID-08-IM3-2-U

n n Fixe 10 5 – – n ID-09-IM3-2-S

n n Fixe 10 5 – – n ID-09-IM3-2-U

1) IP 65 +IP 67 en fonctionnement avec le boîtier VSID-LP-C-xx
2) En fonctionnement avec ID-K-WS-2.5
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Objectifs

  Monture C standard

  Différentes distances focales 
de 3,5 à 100 mm mm

  Conception compacte

  Vis de serrage pour verrouiller 
le réglage de l'iris et du focus 

  Filtres universels

Filtres et vitrines de protection
pour les objectifs 

  Filtres passe-bandes

  Filtres coupe-bandes

 Obturateurs

 Filtres à densité neutre

 Filtres polarisants

  Vitrines de protection

Les objectifs di-soric s‘utilisent dans de nombreuses applications et se distinguent par leur 
conception mécanique robuste. 

Tous les objectifs sont équipés de vis de serrage pour le réglage du focus et de l‘iris et 
bénéfi cient d‘une conception compacte, une faible distorsion, un contraste et une trans-
mission de luminosité élevés.

Objectifs et fi ltres 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



57Plus d'informations sur notre site internet www.di-soric.com

Objectifs Référence*

3.5 1  :  1.4 1.4 200 n – 1/2“ 73 O-C1-S-035-14

6 1  :  1.4 1.4 200 n M 27 x 0.5 1/2“ 49 O-C1-S-06-14

8 1  :  1.3 1.3 200 n M 25.5 x 0.5 2/3“ 55 O-C1-S-08-13

12 1  :  1.4 1.4 300 n M 27 x 0.5 1/2“ 44 O-C1-S-12-14

16 1  :  1.4 1.4 400 n M 27 x 0.5 2/3“ 34 O-C1-S-16-14

25 1  :  1.4 1.4 500 n M 27 x 0.5 1“ 36 O-C1-S-25-14

35 1  :  1.8 1.8 300 n M 27 x 0.5 2/3“ 47 O-C1-S-35-18

50 1  :  1.8 1.8 1000 n M 30.5 x 0.5 2/3“ 67 O-C1-S-50-18

75 1  :  2.7 2.7 1000 n M 30.5 x 0.5 1/2“ 76 O-C1-S-75-27

100 1  :  3.5 3.5 1000 n M 30.5 x 0.5 1/2“ 79 O-C1-S-100-35

6 1  :  1.4 1.4  100 n M 40.5 x 0.5 2/3“ 145 O-C2-S-06-14

8 1  :  1.4 1.4 100 n M 35.5 x 0.5 2/3“ 125 O-C2-S-08-14

12 1  :  1.4 1.4 100 n M 27 x 0.5 2/3“ 85 O-C2-S-12-14

16 1  :  1.4 1.4 100 n M 27 x 0.5 2/3“ 85 O-C2-S-16-14

25 1  :  1.4 1.4 150 n M 27 x 0.5 2/3“ 65 O-C2-S-25-14

50 1  :  2.6 2.6 500 n M 27 x 0.5 2/3“ 53 O-C2-S-50-26

35 1  :  1.4 1.4 200 n M 35.5 x 0.5 2/3“ 150 O-C3-S-35-14

50 1  :  1.4 1.4  300 n M 40.5 x 0.5 2/3“ 170 O-C3-S-50-14
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Convertisseur Grossisseur Référence

1.5 O-1.5X

2.0 O-2.0X

2.5 O-2.5X

Bague 
allonge 

Épaisseur (mm) Référence*

0,5

1,0

5,0

10,0

20,0 O-ET-5 

Filtres Référence*

Filtre passe bande 440 nm
bleu O-BP440-XX

Filtre passe bande 533 nm
vert O-BP533-XX

Filtre coupe bande >600 nm
rouge O-CO600-XX

Filtre de lumière 
visible >700 nm O-DC700-XX

Filtre à densité 
neutre

25% O-ND25-XX
50% O-ND50-XX

Filtre polarisant avec 
vis de blocage O-POL-XX

Vitrine de protec-
tion en verre O-PG-XX

Filetage du fi ltre

M 25.5 x 0.5 O-XXXXX-25

M 27 x 0.5 O-XXXXX-27

M 30.5 x 0.5 O-XXXXX-30

M 35.5 x 0.5 O-XXXXX-35

M 40.5 x 0.5 O-XXXXX-40

* Extrait de notre programme de fabrication
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Accessoires

  Câbles de raccordements

 Adaptateurs

  Connecteurs

  Adaptateurs multifonctions M8 et M12 : 
- convertisseur de seuil pnp 
- convertisseur npn/pnp, 
- convertisseur pnp/npn 
- inverseur de signal pnp 
- signal antivalent pnp 
- réglage du pulse pnp 

  Réfl ecteurs 

  Modules de comptage avec fonction
reset et connecteur M8 ou M12

 Distributeurs logique

  Systèmes de montage

  Testeur de capteur

  Convertisseurs de sorties statiques

  Alimentation à sortie relais

 Accessoires optiques

Une large gamme d’accessoires complète le catalogue, ce qui vous permet virtuellement 
toutes les options possibles.

Accessoires 
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Câble de raccordement Référence* Référence*

M8

3

droit

2,5

n 60 IP 67 PU n

TKHM-Z-2,5

n

TKPM-Z-2,5

5,0 TKHM-Z-5 TKPM-Z-5

4
2,5 TKHM-Z-2,5/4 TKPM-Z-2,5/4

5,0 TKHM-Z-5/4 TKPM-Z-5/4

M8

3

coudé

2,5

n 60 IP 67 PU n

TKHM-W-2,5

n

TKPM-W-2,5

5,0 TKHM-W-5 TKPM-W-5

4
2,5 TKHM-W-2,5/4 TKPM-W-2,5/4

5,0 TKHM-W-5/4 TKPM-W-5/4

M12 4 droit

2,5

n 250
IP 68

IP 69K
TPU n

VKHM-Z-2,5/4

n

VKPM-Z-2,5/4

5,0 VKHM-Z-5/4 VKPM-Z-5/4

10,0 VKHM-Z-10/4 VKPM-Z-10/4

M12 4 coudé

2,5

n 250
IP 68

IP 69K
TPU n

VKHM-W-2,5/4

n

VKPM-W-2,5/4

5,0 VKHM-W-5/4 VKPM-W-5/4

10,0 VKHM-W-10/4 VKPM-W-10/4

Connecteurs adaptateurs Référence*

– M8/3 M8/4 – – – 24 4,0 – M8K3/M8S4

– M8/4 M8/3 – – – 24 4,0 – M8K4/M8S3

– M8/3 M12/4 – – – 24 4,0 – M8K/M12S

– M8/4 M12/4 – – – 24 4,0 – M8K/M12S/4

– M12/4 M8/3 – – – 24 4,0 – M12K/M8S

– M12/4 M8/4 – – – 24 4,0 – M12K/M8S/4

Convertisseurs pnp  npn

– M8/3 – M8/3 clamp < 5.000 Hz npn n – – – TKHM-Z/TSM-Z/U

– M12/4 – M12/4 clamp < 5.000 Hz npn n – – – VKHM-Z/VSM-Z/U

Réglage de pulse

– M8/3 – M8/3 clamp < 500 Hz pnp n – – – TKHM-Z/TSM-Z/T

– M12/4 – M12/4 clamp < 500 Hz pnp n – – – VKHM-Z/VSM-Z/T

Réfl ecteurs

Ø 19 x 6 – – – M3 x 9 – – – – 60 R 21 M3

Ø 50 x 8 – – – adhésif – – – – 60 R 50

50 x 80 x 7 – – – adhésif – – – – 60 R 50 x 80

100 x 100 x 9 – – – Ø 3,8 (2x) – – – – 60 R 100 x 100

Bandes réfl échissantes pour laser

13 x 17 x 4 – – – adhésif – – – – 60 RL 13 x 17

42 x 35 x 8,4 – – – Ø 3,3 (2x) – – – – 60 RL 42 x 35

50 x 230 – – – adhésif – – – – 60 RFPL 50 x 230

* Extrait de notre programme de fabrication
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Accessoires

Accessoires pour les éclairages BE 1-A …

Vitrine Longueur (mm) Référence*

  PMMA Diffuseur 65 BE 1-A65-DIF
  Épaisseur 3 mm Polarisant 65 BE 1-A65-POL

Diffuseur 130 BE 1-A130-DIF

Polarisant 130 BE 1-A130-POL

Diffuseur 240 BE 1-A240-DIF

Polarisant 240 BE 1-A240-POL

Équerre de fixation 

  Réglage fin

BW-BE 1-A (2 pieces)

Cadre de fixation, jusqu'à 4x BE 1-A 130 …

  Réglage fin

  Équerres de fixation fournies 
pour 4 éclairages

Modèle A B C

Jusqu'à 4 BE1-A 65 … 84,4 129 50 BE1-A65-FRAMESET

Jusqu'à 4 BE1-A 130 … 144,4 189 100 BE1-A130-FRAMESET

Jusqu'à 4 BE1-A 240 … 254,4 299 200 BE1-A240-FRAMESET

* Extrait de notre programme de fabrication

Distributeurs logiques, 2 options

Alimentation 10 ... 35 V Sortie pnp, 200 mA, ET/OU

Indice de protection IP 67

Modèle Référence

Distributeur logique M8, fonction ET / OU commutable AV2-AND/OR-PS-TS

Distributeur logique M12, fonction ET / OU commutable AV2-AND/OR-PS-IBS

Distributeur logique, 4 options

Alimentation 10 ... 30 V Sorties pnp 4x, pnp ET - 1x, pnp-OU 1x

Capacité de charge ET / OU 300 mA / contact logique Indice de protection IP 67 (avec tous les ports occupés)

Modèle Référence

Distributeur logique M8, 4 options AV4-AND/OR

Câble de raccordement coudé 5 m / 8 pins VKHM-W-5/8

Bloc de jonction ET M8 BS-Z-8-AND

Module de comptage avec fonction reset

Alimentation 10 ... 35 V DC Fréquence de comptage 10.000 Hz

Affichage LCD 6 lignes Indice de protection IP 40

Entrée pnp/npn Matériau du boîtier Aluminium, anodisé noir

Modèle Référence

Module de comptage avec fonction reset, M8 3 pins ZR 06B-TSSL

Module de comptage avec fonction reset, M12 4 pins ZRR 06B-IBS
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Accessoires pour barres d'éclairage BE-Axxx ... et BEK-Axxx ...

Vitrine pour barres d'éclairage BE-Axxx ... et BEK-Axxx ... Longueur (mm) Référence

113 (BEK-A100...)
313 (BEK-A300...)
413 (BEK-A400...)
513 (BEK-A500...)

60

108 (BEK-A100...)
307.5 (BEK-A300...)
407.5 (BEK-A400...)
507.5 (BEK-A500...)

40
10

3±
0.

3 

2.
2

  Facile à installer

  Vitrine anti-rayures

  Kit de montage fourni

Vitrine diffusante

  Réduction lumineuse homogène

  Mise en oeuvre simple et rapide

113 BEK-A100-DIF

313 BEK-A300-DIF

Vitrine polarisante

  Pour réduire les éblouissements

  Mise en oeuvre simple et rapide

113 BEK-A100-POL

313 BEK-A300-POL

Traverses pour relier 2 barres d'éclairage BE-Axxx ... et BEK-Axxx ...

Ø3.3 (4x)

Ø4.3 (4x)

Ø6.5 (4x)

Ø7.5 (4x)

120.5

36
524 8

3.
5

12

2.
52

Kit comprenant 
- deux traverses (aluminium anodisé noir) 
- accessoires de montage

BEK-A-MOUNTINGSET

max.
2 BEK-A ...

 

 

 

ACSI  23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU   TEL : 04 78 20 07 82   Mail : contact@acsi-lyon.com 

 



62

Exemple de montage des systèmes basiques Ø 12 mm

Système de fi xation 
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Exemples de montage des systèmes basiques Ø 15 mm
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Fixation Référence Fixation Référence

8

Ø
14

Pour les fourches optiques standard 
et angulaires

Cylindre de serrage

Inox

entraxe 8 mm Ø12,5  /  Ø20 HS-KL-12-20-V

SH-UGU-08-14

20

Ø
14

Pour les fourches optiques

entraxe 20 mm

SH-UGU-20-14

Pour les détecteurs cylindriques Bague d'adaptation

A D SH … pour relier 2 cylindres de serrage

4 10 SH-4-10 Inox

5 10 SH-5-10 Ø20  /  Ø20 HS-AR-KL-20

6,5 10 SH-6.5-10

8 10 SH-8-10

12 10 SH-12-10

34

44

Ø
14

Pour les détecteurs photoélectriques 
Série 50

SH-S50-34-44-14

Ø14

50

Pour les barres d'éclairage

A

B

Équerre

BE 1-A … A B Inox

SH-BE 1-A Ø12,5 Ø20 HS-BW-12

Pour les barres d'éclairage et les 
éclairages coaxiaux

Ø18,5 Ø20 HS-BW-18

BEK 1-A …

SH-BEK 1-A

Pour les rétro-éclairages, les spots 
et les éclairages rasants

BEK 1 F …  /  BEK 1-P …  /  BEK 1-D 120 …

SH-BEK

Bras de fixation Ø12 mm A B C E Inox Aluminium

9

A

1x45° (2x)

M4 (3x)

4.50

B

C

101

E

6

Ø12 61 - 120 HS-PH-12-120-V HS-PH-12-120-A

Ø12 61 91 150 HS-PH-12-150-V HS-PH-12-150-A

Connecteur en croix A B C D E Aluminium

1.
50

20 R10

C

6.5

E

D
B

A

1.
50

20

R10

Ø12

Ø10 31.5 48 16.5 41.5 HS-K-10-12-A

Ø12 31.5 48 16.5 41.5 HS-K-12-12-A

Ø14 33.5 50 18.5 43.5 HS-K-14-12-A

Ø15 33.5 50 18.5 43.5 HS-K-15-12-A

Système de fixation 
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Barre de montage Ø15 mm A B Inox

Ø15 100 HS-S-15-100-V

Ø15 200 HS-S-15-200-V

Ø15 500 HS-S-15-500-V

Tube de montage Ø15 mm A B C Inox

Ø15 150 12 HS-R-15-150-V

Barre de montage Ø12 mm A B Inox

Ø12 100 HS-S-12-100-V

Ø12 200 HS-S-12-200-V

Ø12 500 HS-S-12-500-V

Support de base A B Aluminium
62

Ø6.6 (4x)
M6

18.5

35±0.2
55±0.2

ØA

40
B

Ø12 20 HS-GH-12-A

Ø15 25 HS-GH-15-A

Support de base Aluminium

HS-GH-2-12-A

Barre de montage Inox

HS-S-12-130-M10

Support de base pour HS-GS-12-100 ZDG

HS-GH-12
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Notes 
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AUTRICHE

di-soric Austria GmbH & Co. KG 
Burg 39 
4531 Kematen an der Krems

Autriche

Tél: +43 (0) 7.22.87.23.66 
Fax: +43 (0) 7.22.87.23.664

info.at@di-soric.com

FRANCE

di-soric SAS 
19, Chemin du Vieux Chêne 
38240 Meylan

France

Tél: +33 (0) 4.76.61.65.90 
Fax: +33 (0) 4.76.61.65.98

info.fr@di-soric.com

SINGAPOUR

di-soric Pte. Ltd. 
8 Ubi Road 2, #07-13 Zervex 
Singapour 408538

Singapour

Tél: +65 / 66.34.38.43 
Fax: +65 / 66.34.38.44

info.sg@di-soric.com

Filiales étrangères

ALLEMAGNE

di-soric GmbH & Co. KG 
Steinbeisstraße 6 
73660 Urbach

Allemagne

Tél: +49 (0) 71.81.98.79.0 
Fax: +49 (0) 71.81.98.79.179

info@di-soric.com
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